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POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ
— POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

KONSULTACJE SPOLECZNE

PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJACYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA
DZIALAN W RAMACH SZKOLEN LOTNICZYCH ORAZ SKOKOW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW.

1. CEL

Celem przedmiotowej zmiany jest wprowadzenie stref czasowo rezerwowanych (TRA) zwigzanych z zabezpieczeniem
szkolen lotniczych oraz skokéw spadochronowych.
UWAGA: konsultacjom spotecznym zostaje poddana wytacznie zmiana przestrzen powietrznej do FL095.

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Wprowadzenie TRA 27 (SUWALKI) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w ramach szkolen
spadochronowych przez Suwalska Szkote Lotniczg na lotnisku Suwatki (EPSU).

Strefa TRA 27 zostata wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL95 (FIS OLSZTYN), powyzej w sektorze ACC S do
FL145. Tworzy jg okrag o promieniu 10 kmi Srodkiem w punkcie (WGS-84) 54°01°30”'N 022°50°30"'E
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Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Loty w strefie TRA 27 wykonywane bedg zgodnie z przepisami dla lotéw VFR i bedg sie odbywa¢ z predko$ciami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajgcym aby uniknaé kolizji z ruchem poza strefg. Operacje
beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i aktywowana zgodnie
zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowiazany do zamawiania takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie
bedzie wykorzystywany.

Strefa TRA 27 bedzie aktywowana do wysokosci FL145 jedynie w przypadku wykonywania skokow spadochronowych. W
pozostatym czasie maksymalna wysokosci aktywacji wynosi¢ bedzie 5500ft AMSL..
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Wprowadzenie strefy TRA 28 (KIKITY) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w ramach szkolen
spadochronowych przez zarzadzajacego ladowiskiem KIKITY (EPKI).

Strefa TRA 28 zostata wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL95 (FIS OLSZTYN), powyzej w sektorze ACC S do FL145.
Tworzy jg okrag o promieniu 3Nm i srodkiem w punkcie (WGS-84) 53°58°05'N 020°50°44"'E

Rysunek 2 : Planowane granice strefy TRA 28

Loty w strefie TRA 28 wykonywane bedg zgodnie z przepisami dla lotéw VFR i bedg sie odbywa¢ z predko$ciami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajgcym aby uniknag¢ kolizji z ruchem poza strefg. Operacje
beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i aktywowana zgodnie
zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie
bedzie wykorzystywany.

Strefa TRA 28 bedzie aktywowana do wysokosci FL145 jedynie w przypadku wykonywania skokéw spadochronowych. W
pozostatym czasie maksymalna wysokosci aktywacji wynosi¢ bedzie FL095.



Zmiana granic poziomych i pionowej istniejagcej TRA 64 (GRADY) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w
ramach szkolen lotniczych/spadochronowych na lagdowisku GRADY (EPGY).

Aktualnie strefa TRA 64 jest opublikowana w AIP Polska jako okrag o promieniu 5km i Srodkiem w punkcie (WGS-84) 52°50°13'N

021°46°39"'E. Jest wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do 5500f AMSL (FIS OLSZTYN) réwnocze$nie znajdujac sie w
granicach strefy TSA02 D.

Planowana korekta polega na zwiekszeniu promienia strefy do 3Nm bez zmiany jej $rodka oraz na podniesieniu gérnej granicy do
FL145 (sektor ACC E).

Powigkszenie granic nie wptynie negatywnie na zabezpieczenie dziatalnosci prowadzonej do/z ladowiska Grady.
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Rysunek 3 : Planowana zmiana TRA 64.

W przypadku zgtoszenia jednoczesnej aktywnosci strefy TRA 64 i TSA02 D stosowana jest zasada, ze ASM3 informuje uzytkownika
wojskowego o aktywnosci strefy TRA 64, a uzytkownik wojskowy strefy TSA jest zobowigzany do utrzymania dystansu poziomego
3.5 NM lub 500ft od granic strefy TRA lub z dala od granic w zaleznosci rodzaju lotéw (IFR/VFR) - zgodnie z zapisem w AIP Polska
ENR 2.2.2 pkt. 7.7:

Loty w strefie TRA 64 wykonywane beda zgodnie z przepisami dla lotow VFR i bedq sie odbywac z predkosciami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajgcym aby unikna¢ kolizji z ruchem poza strefg. Operacje
beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i aktywowana zgodnie

zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie
bedzie wykorzystywany.



Wprowadzenie TRA 30 (BIALA PODLASKA) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w ramach szkolen
lotniczych na ladowisku Biata Podlaska (EPBP).

Strefa TRA 30 zostata wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL95 (FIS WARSZAWA/FIS OLSZTYN), powyzej w sektorze
ACC R do FL145. Tworzy jq wielokat okreslony wspétrzednymi (WGS-84):

1) 52°03'25"N 023°07'00"E
2) 52°00'57"N 023°15'10"E
3) 51°57'26"N 023°12'27"E
4) 51°59'64"N 023°04'09"E
1)

52°03'25"N 023°07'00"E
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Rysunek 4 : Planowana zmiana TRA 30.

Ww. strefa nie jest kolizyjna ze strefg TSA04 C oraz strefg identyfikacji obrony powietrznej ADIZ Loty w strefie TRA 30 wykonywane
beda zgodnie z przepisami dla lotéw VFR i bedg sie odbywac z predkosciami zapewniajgcymi mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu
lub przeszkody w czasie wystarczajagcym aby unikna¢ kolizji z ruchem poza strefa. Operacje bedgq wykonywane z dala od
przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i aktywowana zgodnie zasadami FUA (ASM2/ASM3).
Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie bedzie wykorzystywany.



Wprowadzenie strefy TRA 31 (NOWE MIASTO) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w ramach szkolen
spadochronowych na lotnisku Nowe Miasto (EPNM).

Strefa TRA 31 zostata wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do 6500 ft AMSL (FIS Warszawa). Tworzy jg okrag o promieniu
4Nm i $rodkiem w punkcie (WGS-84) 51°37°37'N 020°32°05"'E
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Rysunek 5 : Planowane granice strefy TRA 31

Loty w strefie TRA 31 wykonywane bedq zgodnie z przepisami dla lotow VFR i bedq sie odbywac z predkosciami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajgcym aby uniknagé kolizji z ruchem poza strefg. Operacje
beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i aktywowana zgodnie
zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie
bedzie wykorzystywany.



Wprowadzenie strefy TRA 32 (BAGICZ) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w ramach szkolen
lotniczych/spadochronowych na lotnisku (EPKG).

Strefa TRA 32 zostata wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL095 AMSL (FIS Gdansk), powyzej w sektorze ACC B do
FL145 réwnocze$nie znajdujac sie w granicach strefy TSA12 A, B.

Tworzy jg okrag o promieniu 3Nm i $rodkiem w punkcie (WGS-84) 54°12°00"'N 015°41°00"'E
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Rysunek 6 : Planowane granice strefy TRA 32

W przypadku zgtoszenia jednoczesnej aktywnosci strefy TRA 321 TSA12 A, B stosowana jest zasada, ze ASM3 informuje
uzytkownika wojskowego o aktywnosci strefy TRA 64, a uzytkownik wojskowy strefy TSA jest zobowigzany do utrzymania dystansu
poziomego 3.5 NM lub 500ft od granic strefy TRA lub z dala od granic w zalezno$ci rodzaju lotéw (IFR/VFR) - zgodnie z zapisem w
AIP Polska ENR 2.2.2 pkt. 7.7:

Loty w strefie TRA 32 wykonywane bedq zgodnie z przepisami dla lotow VFR i bedq sie odbywac z predkosciami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajgcym aby uniknaé kolizji z ruchem poza strefg. Operacje
beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i aktywowana zgodnie
zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie
bedzie wykorzystywany.

Strefa TRA 31 bedzie aktywowana do wysokosci FL145 jedynie w przypadku wykonywania skokow spadochronowych. W
pozostatym czasie maksymalna wysokosci aktywacji wynosi¢ bedzie 6500ft AMSL



Zmiana granic poziomych ATZ KREPA (EPSK) oraz wprowadzenie rejonu typu AREA na potrzeby zabezpieczenia dziatan
prowadzonych w ramach szkolen lotniczych/spadochronowych na lotnisku (EPSK).

ATZ EPSK jest wydzielony z przestrzeni niekontrolowanej do 5500ft AMSL (FIS Gdansk). Nowa gorna granica pionowa zostata
podniesiona do FL095. Powyzej ATZ EPSK w UTMA Gdarisk na potrzeby zabezpieczenia dziatalnosci zostanie opublikowany rejon
typu AREA do FL145 (AIP POLSKA ENR 5.5). Jej granice poziome sg powieleniem aktualnie opublikowanych granic poziomych ATZ
EPSK.

Opublikowanie rejonu pokrywajgcego sie z granicami poziomymi z aktualnym ATZ ale o gorej granicy pionowej FL145 nie wplynie
negatywnie na zabezpieczenie dziatalnosci prowadzonej do/z lotniska EPSR pozostajac rownoczesnie przestrzenig dopasowang do
planowych ograniczen w przestrzeni powietrznej na potrzeby tarczy antyrakietowej ktérej lokalizacja na dzien dzisiejszy zostata
zaplanowana w Redzikowie
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Rysunek 7 : Planowane granice strefy ATZ EPSK

Loty w przedmiotowej strefie wykonywane beda zgodnie z przepisami dla lotdw VFR i beda sie odbywa¢ z predkosciami
zapewniajacymi mozliwos¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajagcym aby unikngé kolizji z ruchem poza
strefa. Operacje bedg wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie zamawiana i
aktywowana zgodnie zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania takiego przedziatu
wysokosci jaki faktycznie bedzie wykorzystywany.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie bedzie réwniez wigzato sie ze zmiang w dostepnosci opublikowanych drég lotniczych.

Wprowadzenie TRA 29 (ZAMOSC) nad strefg ATZ EPZA na potrzeby zabezpieczenia skokéw spadochronowych
wykonywanych przez Aeroklub Ziemi Zamojskie;.
Strefa TRA 29 zostata wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej w zakresie wysokosci 5500 ft AMSL- FL95 (FIS
OLSZTYN), powyzej w sektorze ACC S do FL155. Tworzy jg okrag o promieniu 10 km i srodkiem w punkcie jak dla ATZ
EPZA. Loty w strefie TRA wykonywane bedg zgodnie z przepisami dla lotéw VFR i bedg sie odbywac z predkosciami
zapewniajacymi mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajacym aby unikng¢ kolizji z ruchem



poza strefa. Operacje beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie
zamawiana i aktywowana zgodnie zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania
takiego przedziatu wysoko$ci jaki faktycznie bedzie wykorzystywany.
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Rysunek 8 : Planowane granice strefy TRA 29.
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie bedzie réwniez wigzato si¢ ze zmiang w dostepnosci opublikowanych drog
lotniczych.

Wprowadzenie TRA 39 (Kazimierz Biskupi) na potrzeby zabezpieczenia dziatan prowadzonych w ramach szkolen
spadochronowych przez Sky Camp Sp. z 0.0.

Strefa TRA 39 zostata wydzielona w sektorze ACC C w przedziale wysokosci FL095 - FL145. Tworzy jg okrag o promieniu
4Nm i $rodkiem w punkcie (WGS-84) 52°19°09,4"N 018°10°01"'E
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Rysunek 9 : Planowane granice strefy TRA 39.




Loty w strefie TRA 39 wykonywane bedg zgodnie z przepisami dla lotéw VFR i beda sie odbywac¢ z predkosciami

zapewniajacymi mozliwo$¢ zauwazenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczajacym aby unikng¢ kolizji z ruchem

poza strefa. Operacje beda wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Strefa bedzie
zamawiana i aktywowana zgodnie zasadami FUA (ASM2/ASM3). Uzytkownik pozostaje zobowigzany do zamawiania
takiego przedziatu wysokosci jaki faktycznie bedzie wykorzystywany.
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany bedzie réwniez wigzato sie ze zmiang w dostepnosci opublikowanych drég
lotniczych. Wprowadzona zostanie warunkowo$¢ CDR1 H24 w drodze P150 na odcinku OBOKU-PEVUM w zakresie
pozioméw lotu FL095-FL145,

3. UZASADNIENIE

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie dziatan prowadzonych w ramach szkolen lotniczych tj.
czasowe oddzielenie ruchu szkolnego od ruchu GA oraz kontrolowanego ktére dotychczas powodowato dodatkowe obcigzenie
dla kontroleréw ruchu lotniczego zabezpieczajacych przedmiotowe operacje na biezacej koordynacji. Wprowadzone strefy majq
nie tylko zabezpiecza¢ szkolne operacje startéw i ladowan, wykonywanie kregdw nadlotniskowych, ale réwniez odlegte od

lotniska/ladowiska strefy pilotazu jak i skoki spadochronowe.

4. Korzysci i ograniczenia wynikajace z wprowadzenia przedmiotowych zasad:

Cost Benefit Analysis
POTENCJALNE ZYSKI ASPEKT POTENCJALNE STRATY ASPEKT

Z1 Podniesienie poziomu

bezpieczenstwa w ruchu lotniczym w OPS/

FIR EPWA oraz zwiekszenie SE?I::/

dostepnosci  lotnictwa GA  do

przestrzeni klasy G
Z1 Brak  koniecznosci  publikowania | OPS/

rejondw via Notam na potrzeby | SAF/

zabezpieczenia przedsiewzie¢ EFF




