Zatacznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA NAZIEMNYCH LADOWISK PRZYSZPITALNYCH !
W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA PRZEZ $MIGLOWCE REALIZUJACE ZADANIA
W RAMCH StUZBY ASAR | MEDAVAC

Podstawowe definicje:

MTOM / MTOW — minimalna masa do startu:

TLOF - strefa przyziemienia i wznoszenia;

- kwadrat o wymiarach co najmniej 15 x 15 m lub 0,9D x 0,9D $miglowca (koto
o Srednicy co najmniej 15 m lub 0,9D $miglowca) dla ktérego jest przeznaczone
ladowisko.

FATO - strefa podejécia koricowego i startu;

- kwadrat o wymiarach co najmniej 25 x 25 m lub 1,5D x 1,5D $miglowea (kolo
o $rednicy co najmniej 25 m lub 1,5D $migtowca) dia ktérego jest przeznaczone
ladowisko.

SA - strefa bezpieczeristwa;

- strefa na zewnatrz od obrzeza strefy FATO na odlegfo$é min. 3 m lub 0,25 $migtowca.

Stiefabezpiecrensina = co najmniej 3 m iub 0.25D

(kazdy z bokdw dia caworoboku,
kb knzdy kierunelh dia okrggu)

FATO +shefs bazplacransive =
mirkmum2 D

! 2godnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowla z dnia 27 czerwca 2019 1. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego oraz wytycznymi nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie okreslenia parametréw technicznych dia lgdowisk.
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Dane MI-2 dla ladowisk naziemnych:

- MTOW / MTOM:

> 3500 kg;

. Srednica wimika nosnego:

> 14,50 m;

. Maksymalna diugo$¢ §migiowca przy pracujgcych wirnikach (D):

> 17,42 m;

- Minimalne wymiary strefy TLOF:

»> kwadrat o wymlarach 15,68 m x 15,68 m / kolo o érednicy 15,68 m;
- Minimalne wymiary strefy FATO:

» co najmnle] 26,13 m x 26,13 m / kolo o $rednicy 26,13 m;

- Minimalne wymiary strefy FATO i zwigzanej z nig strefy bezpieczefistwa SA:
» co najmnie] 34,84 m x 34,84 m / kolo o Srednicy 34,84 m.
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Dane W-3 dia ladowisk naziemnych:

- MTOW / MTOM:

> 6400 kg;

. Srednica wirnika no$nego:

> 15,70 m;

. Maksymalna diugosé $migtowca przy pracujgcych wimnikach (D):

> 18,79 m;

. Minimalne wymiary strefy TLOF:

> kwadrat o wymlarach 16,91 m x 16,91 m / kolo o érodnicy 16,91 m;
- Minimalne wymiary strefy FATO:

> co najmniej 28,19 m x 28,19 m / koto o $rednicy 28,19 m;

. Minimalne wymiary strefy FATO i zwigzanej 2 nig strefy bezpieczeristwa SA:
> co najmnlej 37,58 m x 37,58 m / kolo o $rednicy 37,58 m.
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Dane Mi-8 dia ladowisk haziemnych:

. MTOW / MTOM:

> 12000 kg;

. Srednica wirnika no§nego:

> 21,91 m;

. Maksymaina diugos¢ $migtowca przy pracujacych wirnikach (D):

> 25,28 m;

. Minimalne wymiary strefy TLOF:

> kwadrat o wymlarach 22,75 m x 22,75 m | koto o $rednicy 22,75 m;
. Minimaine wymiary strefy FATO:

> c¢o najmnie} 37,92 m x 37,92 m / kolo o $rednicy 37,92 m;

. Minimaine wymiary strefy FATO i zwigzanej z nig strefy bezpieczenstwa SA:
> co najmnlej 50,56 m x 50,56 m / koto o $rednicy 50,56 m.
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Dane Mi-17 dia ladowlsk naziemnych:

1. MTOW/MTOM:
> 14000 kg;
2. Srednica wirnika no$nego:
> 21,91 m;
3. Maksymalna diugo$¢ émiglowca przy pracujgcych wirnikach (D):
> 25,28 m;
4. Minimalne wymiary strefy TLOF:
> kwadrat o wymiarach 22,756 m x 22,75 m / kolo o $rednicy 22,75 m;
5. Minimalne wymiary strefy FATO:
> co najmniej 37,92 m x 37,92 m / kolo o $rednicy 37,92 m;
6. Minimalne wymiary strefy FATO i zwigzanej z nig strefy bezpieczeristwa SA:
> co najmnie] 50,56 m x 50,56 m / kolo o §rednicy 50,56 m.
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Dane Mi-14 dla ladowlsk naziemnych:
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. MTOW /MTOM:

> 14000 kg;

. Srednica wimika no$nego:

> 21,91 m;

. Maksymalna diugo$¢ $migtowca przy pracujgcych wirnikach (D):

> 25,35 m;

. Minimalne wymiary strefy TLOF:

> kwadrat o wymlarach 22,82 m x 22,82 m / koto o §rednicy 22,82 m;
. Minimalne wymiary strefy FATO:

> co najmniej 38,03 m x 38,03 m / kolo o $rednlicy 38,03 m;

. Minimalne wymiary strefy FATO | zwigzanej z nig strefy bezpieczefistwa SA:
» co najmniej 50.70 m x 50.70 m / kolo o §rednicy 50.70 m.

str. 6/8



Dane dla S-70V/UH 60 dia ladowisk naziemnych:

. MTOW/MTOM:

> 99879 kg / 10,660 kg;

. Srednica wirnika no$nego:

> 16,36 m;

. Maksymalna diugo$¢ $miglowca przy pracujgcych wirnikach (D):

> 19,76 m;

. Minimalne wymiary strefy TLOF:

> kwadrat o wymiarach 17,78 m x 17,78 m / koto o érednicy 17,78 m;
. Minimalne wymiary strefy FATO:

» co najmnie] 29,64 m x 29,64 m / kolo o $rednicy 29,64 m;

. Minimalne wymiary strefy FATO i zwigzanej z nig strefy bezpieczeristwa SA:
> co najmnle] 39,52 m x 39,52 m / koto o $rednicy 39,52 m.
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Dane dla AW-1012 dla ladowisk naziemnych
(najclezszy eksploatowany w ratownictwie UE):

1. MTOW /MTOM:
> 14600 kg;
2. Srednica wirnika noénego:
> 18,50 m;
3. Maksymalna dtugoé¢ $migtowca przy pracujacych wirnikach (D):
> 22,80 m;
4. Minimalne wymiary strefy TLOF:
» kwadrat o wymiarach 20,52 m x 20,52 m / kolo o $rednicy 20,52 m;
5. Minimalne wymiary strefy FATO:
» co najmnlej 34,20 m x 34,20 m / kolo o érednicy 34,20 m;
6. Minimalne wymiary strefy FATO i zwigzanej z nig strefy bezpieczerstwa SA:
> co najmniej 45,60 m x 45,60 m / kolo o $rednicy 45,60 m.

2 W chwili obecnej finalizowana jest procedura zwigzana z podpisaniem kontraktu z firmg LEONARDO na
ich zakup.
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KARTA EWAKUACJI SMIGLOWCA
W - 3WA SAR



Smiglowiec W -3 Sokét
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Procedura bezpiecznego przekazania poszkodowanego personelowi
SOR/karetki pogotowia ratunkowego na pracujgcym wirniku.

1. Czynnosci bezposrednio przed lagdowanie na ladowisku
przyszpitalnym/przygodnym

a) Zabezpieczenie pacjenta do transportu na oddziat szpitalny/karetki
b)  Odpigcie od aparatury medycznej

2. Czynnosci po wyladowaniu na ladowisku przyszpitalnym/przygodnym

a)  Po uzyskaniu zgody od dowédcy zatogi przekazanie pacjenta przez
personel acromedyczny na desce ortopedycznej zespolowi
z oddziatu szpitalnego ze szczegélng uwagg na obracajace sie
wirniku. W przypadku niepetnego skiadu zespolu aeromedycznego
przekazanie pacjenta z pomoca technika pokiadowego.

b)  Podejécie zespotu SOR/karetki do Smiglowca od strony drzwi przez
ktére poszkodowany jest przekazywany, przemieszczanie sie od i
do $migtowca pod katem prostym do jego linii podhuzne;.

¢)  Przekazanie karty pacjenta oraz najwazniejszych informacji o
stanie pacjenta i podanych lekach.

DANGER AREAS
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Ewakuacja zatogi — sposé6b opinania paséw
kabina pilotéw
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Przedzi pasazerski
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RIGHT BATTERY

LEFT BATTERY
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Tlen
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BEKCJA GORNA
UPPER SECTION

INSTALACJA PALIWOWA (widok ogéiny)
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Zabudowa sprze¢tu medycznego widok ogdlny
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Informacja dodatkowe
Wymiar WN: g15 700 mm

Dhugo$¢ smiglowca: 18 790 mm (mierzona od poczatku kadtuba do koncéwki
lopaty $migla ogonowego)

Wysokos¢ Smiglowca: 4 200 mm

Rozstaw kot podwozia gléwnego: 3154 mm

Maksymalna masa startowa: 6 400 kg

Minimalna masa catkowita §migltowca do startu i ladowania: 3 850 kg
Maksymalna masa fadunku wewnatrz §miglowca: 2 100 kg

Maksymalna predko$é wiatry przy rozkrecaniu i zatrzymywaniu wirnika
nosnego:

Wiatr czolowy: 25 m/s
Wiatr z boku: 9 m/2
Wiatr z tylu: 6 m/s
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KARTA EWAKUACJ SMIGLOWCA
W-3 WARM FADEC



Smigtowiec W-3 WARM FADEC

Ewakuacja 0s6b z pokiadu w razie wypadku émiglowca:

* otwieranie drzwi kabiny pilotéw (prawe I lewe);




otwieranie drzwi przedzialu medycznego prawe tylne i lewe przednie;




Wyjécla awaryjne w $§migtowcu W-3 WARM FADEC

» drzwl przesuwane przedziatu medycznego lewe przednie;

« drzwi przesuwane przedziatu medycznego prawe tylne;




» drzwi przesuwane w kabinie pilotéw, lewe ~dowédcy zatogi;
Zrzut awaryjny

« drzwi przesuwane w kabinie pilotéw, prawe —drugiego pilota;
Zrzut awaryjny




Miejsca w ktérych mozna cigé w przypadku braku moiliwoécl przesuniecia,
zrzutu awaryjnego (zakleszczenia) drzwi ewakuacyjnych;




Odblokowanie noszy




Ewakuacja zatogi i pasazeréw — spaséb odpinania paséw

« Dowddca zalogi, Il pilot;




« technik poktadowy, fotel srodkowy kabina pilotéw;




* Operator AlS, fotel samochodowy, przedziat medyczny, na koricu
kabiny po lewej stronie;
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* pasaZerowle, przedziat medyczny;
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Lokalizacja akumulatoréw

¢ dwa akumulatory Niklowo — Kadmowe 24V;
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Wysuniecie akumulatoréw
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Lokalizacja zbiornikéw z paliwem lotniczym

S L 800 litréw
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Smiglowiec posiada dwa punkty do tankowania

Butle z tlenem znajdujace sie w przedziale medycznym

« plerwsza butla znajduje si¢ w opakowaniu pod sufitem, na prawej
burcie 2,7 litréw max. 3,0 bar; robocze 2,0 bar, substancja czynna GAZ-
TLEN MEDYCZNY (tlen spreiony 99,5% bez substancji pomocniczych),
masa 7kg;

« druga znajduje sie w plecaku medycznym na prawej burcie obok kosza
2,7 litréw max. 3,0bar; robocze 2,0 bar, substancja czynna GAZ-TLEN
MEDYCZNY (tlen spreiony 99,5% bez substancji pomocniczych), masa

7kg;
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Ptywaki

Instalacja plywakéw posiada 6 butll do napetniania plywakéw,
wypetnionych azotem technicznym o ciénieniu ok. 245 bar,
maksymalna temperatura wynosl + 70°C, masa jednej butli - ok 11kg

II"'JE!HIE F{mxjﬁﬂﬂhmvmamz SEUZY
ele mAPELNlENIA*saunHﬂw‘e&n

S S~—F l
——_ i ——

¥
-

17



Butle znajdujq sie réwniei w tratwach ratunkowych

Na $migtowcu znajdujq sie dwie tratwy, jako wyposaienie standardowe,
natomiast istnieje moiliwos¢ ,Ze na pokiadzie bedzie wieksza ilo§é tratw,

luzem, w zaleznosci od wykonywanej misiji;

W kaidej tratwie znajduje sie butla, stuigca do napetniania tratwy
o pojemnosci 4834 cm®, uzupetniona w gaz 2,67kg CO: plus 0,85 kg Nz;

« plerwsza tratwa znajduje sie na zewngatrz $migiowca, lewa burta,
posiada uchwyt do wyczepienia {zrzutu), oddzielenia od émigtowca;

« druga tratwa pod fotelem pasaiera; 2




Tratwa RFD

TRATWA
RATUNKOWA NR
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'IGNIA WYCZEPIENIA
RATUNKOWEJ RFD NR 1
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LOTNICZE PLAWY SYGNALIZACYJNE LPS-d/LPS-n

Smigtowlec W-3 WARM FADEC wyposaZony jest w lotnicze §rodki bojowe
typu LOTNICZA PLAWA SYGNALIZACYJNA LPS-d/LPS-n. Ptawy sygnalizacyjne
zamontowane s3 na prawe]j burcie w ilo$ci 3 sztuki. Posiadajg one sktadniki
chemiczne takie jak: fosforan wapnia (karbid), acetylen.

UWAGA: W przypadku samozapionu zabrania sie kategorycznie gasié ja
wodgj. Do gaszenia nalety uzy¢ piasku lub gasnic jak dia paliw ptynnych.

PRZED DENIONTAZEM NATEZY PRZECIAC
LINKE tACZACA PLAWY SYGNALIZACYINEZ

KADIUBEM SMIGEOWEA

) 'r'—r -
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PISTOLET SYGNALOWY NBR-145 26mm

W kabinie pilotéw znajduje sie teczka z jasnej skéry, w ktérej znajduje sle
pistolet sygnatowy plus 4 naboje, ponadto kaidy cztonek zatogi posiada
kamizelke taktyczna wyposazong w $wiece sygnalizacyjna typu PSND dzienno-
nocna oraz pistolet sygnatowy {diugopisowy) SNGH plus 10 naboi. Kamizelka
posiada réwniei aparat tlenowy typu LAU o pojemnosci 0.29 litra I ciénieniu
3 bar oraz baterig¢ zewnetrzng zasllajaca radiostacje ratunkowa R-855.




PROCEDURA PRZEKAZANIA POSZKODOWANEGO PERSONELOW!
SOR / KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z POKEADU $MIGLOWCA
BEZ WYLACZANIA SILNIKOW — NA PRACUJACYM WIRNIKU

1. Zasady przekazania poszkodowanego:

* Poszkodowany w asyscie personelu aeromedycznego (i/lub
technika pokifadowego) opuszcza émiglowiec przez lewe drzwi
kabiny tadunkowe;j.

e Poszkodowany w asyicie personelu aeromedycznego (i/lub
technika pokfadowego) opuszcza §émiglowiec przez prawe drzwi
kabiny tadunkowej.

* Ze wzglgdu na stan zdrowia poszkodowany moze opuscié
smigtowiec o wiasnych sitach lub zosta¢ z niego wyniesiony
w $rodku ratowniczym.

¢ Warunkiem koniecznym do spetnienia podczas przekazania
poszkodowanego jest opuszczenie przez dowdédce zatogi diwigni
skoku i mocy w skrajne dolne potoienie, przestawienie pracy
silnikdw na zakres MGZ (Maty Gaz Ziemia) oraz zahamowanie két
podwozia gléwnego.

* Przez caly czas, podczas przekazywania poszkodowanego, pilot
utrzymuje draiek w pofozeniu neutralnym, diwignie skoku
w potozeniu dolnym oraz stopy na sterownicy noznej ustawionej
w heutralnej pozycji.

» W kazdym przypadku, po zakohiczeniu przekazywania
poszkodowanego z pracujacymi silnikami, nalezy przed startem

sprawdzi¢ zamkniecie drzwi kabiny fadunkowe],

2. Przebleg przekazania poszkodowanego:

» Dowédca zatogi podaje komende: ,,OTWGORZ DRZWI”.

* Technik pokfadowy otwiera lewe drzwi kabiny tadunkowe;j,
przetacza {aczno$¢ poktadowa w pofozenie SPU - CIAGLE
NADAWANIE, podaje komende: ,DRZWI OTWARTE” i dokonuje
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obserwacji przestrzeni przed $miglowcem, meldujac natychmiast
o ewentualnych zagroZeniach.

Na komende dowddcy zatogi: ,MOZESZ WYISE”, technik
pokfadowy odpina THL od sieci telefonu poktadowego i wychodzi
ze $migtowca. Nastepnie, poruszajac sie w strefie bezpiecznej,
odchodzi od $miglowca poza strefe pracy wirnika no$nego. W tym
czasie personel aeromedyczny pozostaje z poszkodowanym
i przygotowuje godo wyprowadzenia (wyniesienia). Technik
poktadowy zabezpiecza $miglowiec przed podejéciem oséb
niepozadanych do $miglowca. Nastepnie ustawia karetke
pogotowia we wlasciwym miejscu, zgodnie z ustaleniami
z dowddcy zatogi | personelem aeromedycznym.

lezeli istnieje taka koniecznoéé¢ (stan poszkodowanego jest
powainy | jest potrzebna pomoc w przeniesieniu $rodka
ratowniczego z poszkodowanym) poszkodowanego przeprowadza
do $migtowca personel karetki pogotowia (personel SOR).

Po ustawieniu karetki w ustalonym miejscu technik poktadowy
podaje sygnat wzrokowy ,OK — WSZYSTKO W PORZADKU”,
zgtaszajgc gotowosc do podejécia do $migtowca w celu pomocy
w wyprowadzeniu (wyniesieniu) poszkodowanego.

Technik poktadowy pokazuje sygnat \fvzrokowy dowddcy zatogi.
W sytuacji, gdy wyprowadzenie (wyniesienie} bedzie odbywato sie
przez prawe drzwi kabiny tadunkowej, sygnat wzrokowy pokazuje
drugiemu pilotowi , a ten informuje o tym dowédce zatogi.
Dowddca zatogi gestem przywolujgcym zezwala technikowi
poktadowemu napodejécie do $miglowca i rozpoczecie
wprowadzenia (wyniesienia) poszkodowanego. Jednoczesnie przez
tacznos¢ poktadows informuje personel aeromedyczny : ,, TECHNIK
GOTOWY — MOZNA OPUSZCZA¢ SMIGLOWIEC”.

Wyprowadzenie (wyniesienie} poszkodowanego odbywa sie
lewymi badé prawymi drzwiami kabiny tadunkowej, z pomoca
personelu karetki (personelu SOR) jezeli istnieje taka potrzeba.
Zesp6t wyprowadzajgcy (wynoszacy) porusza si¢ sprawnie zwartg
grupa w strefie bezpiecznej po najkrétszej linii od $migtowca poza
stref¢ pracy wirnika no$nego. Za bezpieczerstwo odpowiada
technik poktadowy i personel aeromedyczny.
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® Nastepnie personel aeromedyczny przekazuje informacje o stanie
poszkodowanego, rodzaju udzielonej pomocy, okolicznoéciach
zdarzenia | innych faktach. Po zakoriczeniu przekazywania
poszkodowanego personelowi karetki pogotowia ratunkowego
(personelowi SOR) podaje sygnat wzrokowy: , 0K -WSZYSTKO
W PORZADKU” , zglaszajac do podejécia do $miglowca.

* Dowddca zatogi lub drugi pilot gestem przywotujacym zezwala
personelowi aeromedycznemu i technikowi poktadowemu na
podejécie do $migtowca.

® Po wejsciu na poktad $migtowca zamykajq drzwi, podtaczaja sie do
facznodci poktadowej i meldujy: ,NA POKLADZIE - DRZWI
ZAMKNIETE”.

UWAGI:

1. Personel latajgcy, realizujacy loty ratownicze w  sytuacjach
nieokreslonych w niniejszej procedurze, ma cbowigzek podejmowaé
decyzje, kierujac sie obowigzujgcymi przepisami, wiasng wiedzg oraz
doswiadczeniem, zachowujac jak najwyiszy mozliwy poziom
bezpieczeiistwa.

2. Ze wzgledu na specyfike | réznorodnoéé realizacji zadarh ratowniczych
ostateczng decyzje o sposobie przekazania poszkodowanego podejmuje
dowédca zalogi w porozumieniu z personelem aeromedycznym, biorgc
pod uwage wszystkie czynniki warunkujace bezpieczne wykonanie
zadania oraz skuteczne udzielenie pomocy.
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1.

ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIE W POBLIZU $MIGLOWCA

Do $migtowca (tzn. na odlegloéé mniejsza niz 30 m) moga podejéé
wylgcznie te osoby, ktére s niezbedne do przekazania poszkodowanego
lub wykonania innego zadania.

Do smigtowca podchodz na wyrainy sygnat (znak) po zatrzymaniu sie
zespotu napedowego (wirnik, $émigto ogonowe).

Zawsze zblizaj sig¢ do $migtowca z boku (strefy dozwolone na rysunku
ponizej).

Nigdy nie przechodz w rejonie $émigta ogonowego $miglowcal

Nigdy nie przechodz pod belka ogonowa.

Nigdy nie podchodz do $migtowca od strony wznoszacego sie zboczal
Uwazaj na fopaty wirnika no$nego.

Pamigtaj, Zze gdy omijasz naturalne przeszkody (np. nieréwnosci), mozesz
bezwiednie znalei¢ sig za blisko wirnika nosnego lub $migta ogonowego.
Pamigtaj, Zze Smigto ogonowe jest niewidoczne, gdy krecl sie z duig
predkoscia.

Pamietaj, ze topaty wirnika nosnego obnizajg sie, gdy obroty wirnika
maleja.

10. Po przekazaniu pacjenta kontakt z zatogg nawigzuj tylko radiowo lub

wizualnie, nie zblizaj sie do $§migtowca.

11. Chrofi oczy przed unoszacym sie pylem i zanieczyszczeniami. Strazacy

powinni mie¢ zatozone hetmy | opuszczone przytbice.

12, Nie pal w odlegtosci mniejszej niz 50 m od $émigtowca.

STREFA
HIEDOIWOLONA
(NMIEBEZPIECZNAY

o~

STHEFA
NIEDODZWOLONA
| IMIERBEZPIECIMA)

E

HIEDOZTWOLONA

(NIEBEZPIECZNAY
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Y
strofa niebezpieozna
{niedozwolona)

Uwaga
strefa bezpleczna | Ninkeo wirnik

{dozwolona) 2]

W ‘

Makeymalne pochytenie stoku § 8topni

strefa niebezpieczna
(nledozwolona)
strefa bezpieczna
(dozwolona)
strefa nisbezpieczne
(niedozwolona)
———=— strofs nisbexzpieczna
Unaga! e T (niadeawolona)

--“.
Wiroua!

Uwaga!
Swigo
O5o nowe!

strefa niebezpleczna
strofa niebezpieczna (nledozwolona)
(niedozwolona) _ )
yd
S
strefa bezpieczna
(dozwolona)

Opracowat:
Dowddca Zatogi por. pil. Dominik WARDA

28



KARTA EWAKUACJI SMIGLOWCA
W-3WA (AE)
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Smigtowiec W-3WA

Ewakuacja oséb z poktadu w razie wypadku $migtowca

- otwieranie drzwi przedziatu medycznego (prawe i lewe)

Strona | 2



- otwieranie drzwi kabiny zatogi (prawe i lewe)

Wyjécia awaryjne w $migtowcu W-3WA

- zrzut awaryjny drzwi przedziatu medycznego (prawe i lewe)
- wewnatrz
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- wewnatrz

- zewnatrz
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- zewnatrz
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Ewakuacja zatogi — sposéb odpinania paséw
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Lokalizacja akumulatora

Dwa akumulatory niklowo-kadmowe 24V, typ: 20NKBN25U3

- lewa strona
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- odtgczanie akumulatora (prawa i lewa strona)

Lokalizacja zbiornikéw z paliwem lotniczym

- zbiorniki paliwa znajdujg sie pod podtoga kabiny tadunkowej,
- catkowita pojemnoéé zbiornikéw wynosi 1720 dm®,
- dwa wlewy paliwa (przedni i tylny) znajdujq sie na prawej stronie kadtuba.
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Wyposazenie medyczno-ratownicze kabiny tadunkowej

Nosze FERNO oraz STANAG 2040
- odblokowanie noszy FERNO (dwie czarne diwignie)
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Zespét butli tlenowych zabudowany na tylnej $cianie kabiny tadunkowej {(wrega
17) posiadajcy:

- dwie 10 litrowe butle tlenowe,

- panel tlenowy z dwoma punktami poboru tlenu,

- skrzynke zasilania z dwoma gniazdkami zasilania 12V DC i dwoma gniazdkami
28V DC.

Do zespotu butli tlenowych mocowany jest za pomocg paséw przenosny zestaw
tlenowy w torbie OXYBAG.

Rys. 6-33. WyposaZenie medyczno - ratownicze kabiny ladunkowej
w warlancle ratowniczym

1.
2,
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9,

Regat aparatury medycznej
Regat wyposazenia

Szafka

Fotel jednomiejscowy
Skrzynka

Fotel Jednomiejscowy
Nosze ratownicze

Fotel jednomiejscowy

Fotsel dwumiejscowy

10. Fotel jednomiejscowy

11. Przeno$ny zestaw tlenowy w torbie OXYBAG
12. Zespdt butli tlenowych

13. Przewéd tlenowy
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Rys. 6-34. Wyposa2enie medyczno - ratownicze kabiny tadunkowej
w wariancie reanimacyjnym

LRANPON DN -

Regal aparatury medycznej
Regal wyposazenia

Szafka

Fotel jednomiejscowy
Skrzynka

Fotel jednomiejscowy
Nosze FERNO

Fotel jednomiejscowy

Fotel dwumiejscowy

. Fotel jednomigjscowy

. Przenosny zestaw tienowy w torbie OXYBAG
. Zesptt butli tienowych

. Przewdd tlenowy

Transporter FERNO

. Piyta podiogowa (z prowadnicami pod transporter)
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Wyposazenie medyczno - ratownicze kabiny ladunkowej
w wariancie wielochoszowym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Regal aparatury medycznej
Regat wyposaZenia

Szafka

Fotel jednomiejscowy
Skrzynka

Fotel jednomiejscowy
Nosze typu STANAG

. Fotel jednomiejscowy

11. Przeno$ny zestaw tienowy w torbie OXYBAG
12. Zespét butli tlenowych

13. Przewdd tlenowy
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Rys 6-36 Wyposa2enie medyczno - ratownicze kabiny tadunkowej
w wariancie transportowym

Szafka

Fotel jedniomiejscowy
Skrzynka

Fotel jednomiejscowy
Fotel jednomiejscowy
Fotel dwumiejscowy

. Fotel jednomiejscowy

. Przeno$ny zestaw tlienowy w torbie OXYBAG
. Zespot butli tlenowych

. Fotel dwumiejscowy

. Fotel jednomiejscowy
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KARTA EWAKUACJI SMIGLOWCA
Mi-14Pt/R



$Smigtowiec Mi-14Pt/R

Ewakuacja oséb z poktadu w razie wypadku $migtowca:

+ otwieranie drzwi na lewe]j burcie $miglowca;




* awaryjne zrzut drzwi na wejsciu gléwnym

¢ awaryjne wejscie na pokiad $migtowca na prawej burcie




awaryjny zrzut luku umotliwiajacy dostep do wnetrza émiglowca na
prawej burcie

e awaryjny zrzut drzwi pilotéw w kabinie lewa | prawa strona




e awaryjny zrzut drzwi wejéciowych wewnatrz przedziatu tadunkowego
lewa burta $miglowca




¢ awaryjny zrzut luku ewakuacyjnego wewnatrz $§migtowca na prawej
burcle




Ewakuacja zatogi | pasazeréw — sposéb odpinania paséw pilotéw

« odpiecie pasdw nastepuje poprzez naciéniecie na przycisk




Lokalizacja akumulatoréw

» dwa akumulatory kwasowe 24V; znajduja sie wewnatrz Smiglowca
z prawej strony wej$cia do kabiny pilotéw zabezpieczone czterema
Srubami




» Odtjczenie akumulatoréw polega na wyjeciu dwéch szpilek
zabezpieczajacych znajdujacych sie na dole a nastepnie wyclagniecie
akumulatora z gniazda wej$ciowego




Lokalizacja zbiornlkéw z paliwem lotniczym

Zblornik rozchodowy
znajduje sig z tytu
przektadni giéwne| o
pojemnosci 445 litréw

Paliwo lotnicze JET-A1
3795 litréw, zbiornlki pod podtoga
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$migtowiec posiada dwa punkty do tankowania na prawej burcie

Butla z tlenem znajdujace sie w przedziale medycznym znajduje sie w plecaku
medycznym na prawe] burcie obok kosza 2,7 litréw max. 3,0 bar; robocze
ci$nienie 2,0 bar, substancja czynna GAZ - TLEN MEDYCZNY ( tlen spretony
99,5 % bez substancji pomocniczych}, masa 7 kg.
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Ptywaki

Instalacja plywakéw posiada 2 butle do napetniania plywakéw,
wypelnionych sprezonym powietrzem o ci$nieniu 19,62 MPa,
maksymaina temperatura wynosi + 70°C, pojemno$€ jednej butli 17 1.

Butle znajdujq sie réwniei w tratwach ratunkowych

Na Smiglowcu znajdujg sie sze$¢ tratwy, jako wyposazenie standardowe,
natomiast istnieje moiliwo$¢ ,ze na pokiadzie bedzie wieksza iloéé tratw,
luzem, w zalezno$ci od wykonywanej misji;

W kaidej tratwie znajduje sie butla, stuigca do napefniania tratwy
o pojemnosci 4834 cm®, uzupetniona w gaz 2,67kg CO: plus 0,85 kg Na;

Tratwa RFD
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LOTNICZE PLAWY SYGNALIZACYJNE LPS-d/LPS-n

Smiglowiec Mi-14Pt/R wyposaiony jest w lotnicze $rodki bojowe typu
LOTNICZA PLAWA SYGNALIZACYJNA LPS-d/LPS-n. Plawy sygnalizacyjne
zamontowane sq w tylnej cze$ci prawej burty w iloécl 4 sztuki. Posiadajg one
sktadniki chemiczne takie jak: fosforan wapnia (karbid), acetylen.

UWAGA: W przypadku samozapionu zabrania sie kategorycznie gasié jq
woda. Do gaszenia nalezy uizy¢ piasku lub gaénic jak dla paliw ptynnych.

TR\ W
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PISTOLET SYGNALOWY NBR-145 26mm

W kabinle pilotéw znajduje sie teczka z jasnej skéry, w ktérej znajduje sle
pistolet sygnatowy plus 4 naboje, ponadto kaidy czlonek zatogi posiada
kamizelke taktyczng wyposazong w §wiece sygnalizacyjng typu PSND dzienno-
nocna oraz pistolet sygnatowy {dtugopisowy) SNGH plus 10 naboi. Kamizelka
posiada réwniei aparat tlenowy typu LAU o pojemnosci 0.29 litra i ciénieniu
3 bar oraz baterig zewnetrzng zasilajaca radiostacje ratunkowg R-855.




PROCEDURA PRZEKAZANIA POSZKODOWANEGO PERSONELOWI
SOR /KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z POKtADU SMIGLOWCA
NA PRACUJACYCH SILNIKACH

Ze wizgledu na parametry geometryczne $miglowca wysokosé
z obracajgcym si¢ smiglem ogonowym wynoszacym 6,636 m Istnieje
moiliwo$é na podjazd karetki pogotowia ratunkowego pod $miglowiec
z obracajagcym sie wirnikiem no$nym na prawej korekcji i przekazanie
poszkodowanego.

1. Zasady przekazania poszkodowanego.

s Poszkodowany w asyécie personelu aeromedycznego ( i /lub
technika pokiadowego) opuszcza $miglowiec przez lewe drzwi
kabiny fadunkowej.

» Ze wzgledu na stan zdrowia poszkodowany moze opuécic
smiglowiec o wlasnych sitach lub zostaé z niego wyniesiony
w $rodku ratowniczym.

* podczas przekazywania poszkodowanego pilot utrzymuje drazek
w potoieniu neutralnym , diwignie skoku w potoieniu dolnym
oraz stopy na sterownicy noznej w pozycji neutralnej , kotfa
podwozia gtéwnego muszg byé zahamowane,

® w kaidym przypadku , po zakoriczeniu przekazywania
poszkodowanego z pracujacymi silnikami , przed startem nalezy
sprawdzic zamkniecie drzwi kabiny fadunkowei.

2. Przebieg przekazania poszkodowanego.

® Dowédca podaje komende : ,, OTWORZ DRZWI”.

® Technik poktadowy otwiera lewe drzwi kabiny tadunkowej,
przelgcza taczno$¢ poktadowg w poloienie SPU — CIAGLE
NADAWANIE, podaje komende: ,DRZWI OTWARTE” i dokonuje
obserwacji przestrzeni przed $migtowcem, meldujac natychmiast
o ewentualnych zagrozeniach.
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UWAGA

Na komende dowédcy zatogi: ,MOZESZ WYISC” , technik
pokfadowy odpina THL od sieci telefonu poktadowego i wychodzi
ze Smiglowca. Nastepnie odchodzi od $miglowca po za strefe pracy
wirnika no$nego. W tym czasie personel aeromedyczny pozostaje
z poszkodowanym i przygotowuje go do wyprowadzenia
(wyniesienia). Technik poktadowy zabezpiecza $miglowiec przed
podejSciem oséb niepoiadanych do $migtowca, ustawia karetke
pogotowia we wtasciwym miejscu zgodnie z ustaleniami z dowddca
zatogi i personelem aeromedycznym.

Jezeli istnieje taka konieczno$é (stan poszkodowanego jest
powainy i jest potrzebna pomoc w przeniesieniu $rodka
ratowniczego 2z poszkodowanym) technik przeprowadza
do smigtowca personel karetki pogotowia.

Po przekazaniu poszkodowanego do karetki pogotowia , personel
aeromedyczny podaje informacje dla dowddcy zatogi o stanie
poszkodowanego, rodzaju udzielonej pomocy, okolicznosciach
zdarzenia i innych faktach.

Po wejéciu na pokitad smigtowca technik pokfadowy zamyka drzwi
I melduje o tym fakcie dowddcy zatogi.

1. Personel latajacy realizujacy loty ratownicze, w sytuacjach nieokreslonych
w niniejszej procedurze ma obowigzek podejmowaé decyzje kierujac sie
obowigzujacymi przepisami , wlasng wiedzg oraz dos$wiadczeniem, zachowujac
jak najwyzszy mozliwy poziom bezpieczeristwa.

2. Ze wzgledu na specyfike i réznorodnosé realizacji zadari ratowniczych
ostateczng decyzje o sposobie przekazania poszkodowanego podejmuje
dowddca zatogi w porozumieniu z personelem aeromedycznym , biorgc pod
uwage bezpieczne wykonanie zadania oraz skuteczne udzielenie pomocy.

ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIE W POBLIZU $MIGEOWCA

1. Osoby podchodzace do Smigtowca Mi-14 Pt/R podczas przekazywania
poszkodowanego wykonuja polecenia technika poktadowego.

2. Zawsze zblizaj sie do Smigtowca od strony drzwi kabiny fadunkowej.

3. Po przekazaniu poszkodowanego kontakt z zatogg nawigzuj tylko
radiowo lub wizualnie, nie zblizajc sie do émigtowca.
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4. Chron oczy przed unoszacym sie pylem i zanieczyszczeniami.
5. Nie pal w odlegtosci mniejszej niz 50 m od $migtowca.

Opracowat:

Dowddca Zatogi kpt. pil. Stawomir KRZYSZCZAK
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KARTA EWAKUACJI SMIGLOWCA Mi-8
Mi-8P/SAR oraz Mi-8T/SAR

Stronalz16



Niniejsza dokument opisuje mozliwosci ewakuacji ze $migtowca Mi-8

Mi-8 P/SAR

Mi-8 T/SAR

EWAKUACJA 0SOB Z POKLADU W RAZIE WYPADKU SMIGLOWCA

Rozmieszczenie, wyjé¢ i lukéw awaryjnych

Mi-8 P/SAR

i .I i i §
Wyjscie ewakuacyjne prawa burta widok
Zz zewngtrz. Wyrwaé czerwony uchwyt
i wyciggngé okno.

Mi-8 T/SAR

|
Wyijscie ewakuacyjne prawa burta widok
z zewngtrz. Miejsce wyrgbania otworu

toporem strazackim miedzy czerwonymi
naroZnikami.
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Wyjscie ewakuacyjne prawa burta widok
wewnatrz. Wyrwaé czerwony uchwyt
i wypchngé okno.

Wyjscie ewakuacyjne |
z zewnatrz. Wyrwaé czerwony uchwyt

| i wyciagnaé okno.

BAMIRELN S mATOW N A

Wewnetrzny orientacyjny zarys wyjécia
ewakuacyjnego na prawej burcie po
zewnetrznej ingerencji ratownicze,.

W wersji T/SAR ze wzgledu na mozliwoéé
zabudowania dodatkowych zbiornikéw
paliwa, nie ma wyjécia ewakuacyjnego na
lewej burcie $miglowca w postaci
przestrzeni do wyciecia (wyrabania).
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Wyjécie ewakuacyjne lewa burta widok
wewnatrz. Wyrwaé czerwony uchwyt
i wypchnaé okno.

Drzwi przesuwne lewa burta.
Zasadnicze otwarcie: (jeéli drzwi nie sg
zablokowane od $rodka) zaprzekrecié
klamke zasadnicza w lewo i przesungé
drzwi w kierunku tylu (jesli sie nie da
otworzyé, zrzuci¢ drzwi awary]nle)

Awaryjnle: przekrecié klamke czerwong
w lewo a drzwi wyczepig sie z prowadnic

i odpadng na zewnatrz.

| Drzwi przesuwne lewa burta.
Zasadnicze otwarcie: (jesli drzwi nie sg
Izablokowane od $rodka) zaprzekrecié¢
klamke zasadniczg w lewo | przesunaé
drzwi w kierunku tylu (jesli si¢ nie da
otworzyé, zrzucié drzwi awary|nie)
Awaryjnie: przekrecié klamke czerwong
w lewo a drzwi wyczepia si¢ z prowadnic
i odpadng na zewnatrz.
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Elamrka ohwloranla

£2:3driCIeED

Drzwi przesuwne lewa burta
Zasadnicze otwieranie: przekre¢ blokade
drzwi do géry, nastepnie klamka
zasadniczegootwierania przesun drzwi do
tytu Smigtowca. Jesli drzwi sie nie otworzly
urzyj zrzutu awaryjnego.

Awary]nie: czerwong klamke pociagnij do
tytu nastepnie drzwi popchnij na zewnatrz.

L ——

Drzwi przesuwne lewa burta

Zasadnicze otwieranie: przekre¢ blokade
drzwi do géry, nastepnie klamka
Zasadniczegootwierania przesufi drzwi do
tytu $migtowca. Jesli drzwi sig nie otworzly
urzyj zrzutu awaryjnego.

Awaryjnie: czerwong klamke pociggnij do
tylu nastepnie drzwi popchnij na zewnatrz.
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Okno fewego pilota.

Stuzy do wentylacji kabiny i awaryjnego
wylécia. Otwiera si¢ tylko od wewnatrz.
Awaryjnle:  wyrwi] klamke zrzutu
awaryjnego nastepnie wypchnij okno na
Zewnatrz,

Okno lewego pilota.
Stuzy do wentylacji kabiny i awaryjnego
wyjécla. Otwiera sie tylko od wewngtrz.

Awaryjnle: wyrwij klamke  zrzutu
awaryjnego nastepnie wypchnij okno na
zewnatrz.

Strona 6z 16



Okno prawego pilota.
Stuzy do wentylacji kabiny i awaryjnego
wyjécla. Otwiera sie tylkko od wewnatrz.
Awaryjnle: wyrwij klamke zrzutu
awaryjnego nastepnie wypchnij okno na
zewnatrz.

Okno prawego pilota.
Stuzy do wentylacji kabiny i awaryjnego
wyjécla. Otwiera si¢ tylko od wewnatrz.
Awaryjnle: wyrwij klamke zrzutu
awaryjnego nastepnie wypchnij okno na
zewnatrz.
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Klamka drzwt
tylnyth

Tylne drzwi.
Otwiera sie@ przez przekrecenie klamki w
lewo ( jesli nie sq zablokowane od $rodka)
i podniesienie goérnej czesci az do
zakotwiczenia haczyka podwieszajacego.
Dolna czeSc schodowa opadnie pod
wiasnym ciezarem.

Klamika
ryghilica S

Tylne drzwi.

Otwiera sie przez przyciénigcie blokady
klamki a nastepnie wyciggniecie klamki na
Zzewnatrz do oporu (jesli nie sg
zablokowane blokadg wewnetrzng).
W pierwszej kolejnosci klamka ryglujgca
a w drugiej klamka $ciggajaca.
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2 e L
Iynith

Otwieranie drzwi tylnych od wewnatrz:
Odblokuj blokade klamki w prawo
i przekre¢ klamke drzwi w lewo nastepnie
unie§ goérng czesé drzwi i podwie$
w miejscu kotwiczenia haczyka.

Otwieranie drzwi tylnych od wewnatrz
rozpoczyna sie przez odciggniecie kurka
wewnetrznej blokady i przekrecenie jej
w lewo. W drugiej kolejnosci nalezy
ociggnaé kurek blokady rygla
| jednoczesne $ciggniecie klamki rygla do
dotu, nastepnie nalezy odciggngé kurek
blokady zamka $ciggajgcego
Zz Jjednoczesnym przesunigciem klamki
$ciagajacej w prawo.
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Drzwi w pozycji otwartej.

Drzwi w pozycji otwartej.
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Otwieranie dodatkowego luku awaryjnego
(tylko od wewnatrz):
Awaryjne: wyrwij klamke
wypchnij luk na zewnatrz.

nastepnie

Rozpinanie paséw bezpleczeristwa

Uwalnianie
| prawego):
Pociggngé za czerwong klamre wzdiuz
pasa a wszystkie 4 pasy zostang
roziaczone.

pilota

(dotyczy lewego

Uwalnianie
i prawego):
Pociagnaé¢ za czerwong klamre wzdiuz
pasa a wszystkie 4 pasy =zostang

pilota (dotyczy lewego

roztaczone.
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N
Uwalnianie pasazeréw:

Odchyli¢ klamre | wyciagnaé ruchomg | Odchyli¢ klamre i wyciagnaé ruchoma
czeéé pasa. cze8é pasa.

Nlebezpleczne gazy

Smiglowce ww.Mi-8 nie posiadajg instalacji tienowych, jednak mozna sie spodziewaé |
_butli z tlenem medycznym.

L Butla z lenem medycznym 3.8 kg znajduje sie w plecaku ratown. : Sl
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Smigiowce w wersji P/SAR nie maja
przewidzianego miejsca na montaz butli z
tienem.

migtowce w wersji T/SAR maja miejsce

na zabudowe butli z tienem 2x6kg.

Lokalizacja akumulatoréw

oraz T/SAR wyposazone sa w 6 akumulatorow 24V,
7 T g
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prawa burta

2 akumulatory tylna cze$¢ prawej burty 2 akumulatory w przedniej czeéci prawej
przy tylnych drzwiach burty przy drzwiach kabiny zatogi
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Wszystkie akumulatory sg jednakowo montowane i odigczenie ich od sieci jest
identyczne dla kazdego.

:_' -

Odkrecié w lewo &ruby zabezpieczajace o 90° nastepnie otworzyé luk akumulatorowy, |
odbezpieczyé bolec blokujacy i wyciggnaé go. Wysunaé akumulator na zewnatrz.
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Lokalizacja zblornikéw pallwa

Paliwo Jet A-1w llogci 2615 litréw.

Paliwo Jet A-1w ilosci 2615 litréw +
opcjonalnie 915 litréw.

Zbiornik rozchodowy 445 litréw
Prawy zbiornik 1030 litréw.

[
Zbiornik rozchodowy 445 litréw

Na $smiglowcach w wersji P/SAR nie ma
moZliwoéci zabudowy zbiornika
dodatkowego.

Prawy zbiornik 1030 litréw.

Zbiorni dodatkowy 915 litréw, tankowany
opcjonalnie
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Doiw

KARTA EWAKUACJI SMIGEOWCA
Mi-8 T
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Smiglowiec Mi-8T
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Ewakuacja 0séb z pokladu w razie wypadku $miglowca:

-otwieranie drzwi smiglowca:
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-
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Otwieranie drzwi tadunkowych:
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Odblokowanie od zewngtrz (po odblokowaniu od $rodka: wcisnaé czerwone zatrzaski i
pociggngé za dzwignie):
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Wtaz w drzwiach fadunkowych:

Drzwi kabiny pilotéw:
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Otwieranie okien w kabinie pilotéw oraz zrzut awaryjny:

Otwieranie okien w przedziale ladunkowym:
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Odblokowanie noszy:
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Odpinanie paséw zatogi (pociagnaé za czerwony chwyt):
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Lokalizacja akumulatoréw (kwasowo-olowiowe 6szt.):

Lewa strona: Prawa strona;

Kabina ladunkowa:
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Odfgczanie akumulatora (otworzyé luk, wyciggngé zawleczke i wysungé pojemnik z
akumulatorem):
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Lokalizacja zbiornikéw z paliwem:

Zbiorniki paliwa $miglowca Mi-8:

Zbiorniki znajdujq si¢ z prawej (w zaleznosci od wersji: od 680 do 1030 litréw) i lewej (w
zaleznofci od wersji: od 745 do 1140 litréw) strony kadluba, nad kabing tadunkows przy
przektadni gtéwnej émigtowca (445 litréw) oraz opcjonalnie dodatkowy wewngtrz kabiny
tadunkowej (915 litr6w). Lgcznie w zalezmosci od wetsji $miglowca od 1870 litréw do 2615
(do 3530 litréw ze zbiornikiem dodatkowym).
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Wiew paliwa (na lewym i prawym zbiorniku paliwa oraz w burtach bocznych kadtuba
$miglowca) :
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Karta ewakuacji Smigtowca Mi-17

Smigtowiec Mi-17T (AE)
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Ewakuacja oséb z poktadu w razie wypadku $migtowca:

- otwieranie drzwi przedziatu medycznego,
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- otwieranie tylnych drzwi kabiny medycznej( wewnatrz),
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Wyjscia awaryjne w $migtowcu Mi-17

- zrzut awaryjny drzwi kabiny medycznej ( zewnatrz),

- zrzut awaryjny drzwi kabiny medycznej ( wewnatrz),
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- zrzut awaryjny okna kabiny zatogi (prawe i lewe, tylko od wewnatrz ),

- zZrzut awaryjny w przedziale sanitarnym:

a)wewnatrz, b)zewnatrz,

)
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-wlaz awaryjny z pokrywa po prawej stronie tylnych drzwi kabiny medycznej:

a)zewnatrz, b) wewnatrz,

Lokalizacja akumulatora

Dwa akumulatory niklowo-kadmowe 20KSX25P 24V:

- lewa strona.
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Trzy zbiorniki paliwa:

-prawa strona zbiornik rozchodowy 445I.,

-lewy zbiornik paliwa 1130l,,
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-prawy zbiornik paliwa 10401,

Wyposazenie medyczno-ratownicze kabiny tadunkowej:

-nosze STANAG 6szt.,
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Wypinanie noszy z uchwytow,
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-6 butli ( 10l) zasilajgcych instalacje tlenowa,
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KARTA EWAKUACJI SMIGLOWCA
Mi-2/Mi-2RL
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$migtowiec MI-2

il

Ewakuacja 0s6b z poktadu w razie wypadku émigtowca :

- otwieranie drzwl oraz mlejsca cigé | wyjaé awaryjnych
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miejsce ciecla drzwi przednlch \ .
'U " --,1-1- ] _ b

Wyjécla awaryjne w émiglowcu MI-2

-okno przedziatu tadunkowego
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Wyljécle awaryjne od strony pilota
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Ewakuacja zatogl - sposéb odplnania paséw
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Lokalizacja akumulatoréw:

- na émiglowcu Mi-2 znajdujq slg 2 akumulatory w Jego przednle] czeécl

ra

Umiejscowlenie akumulatoréw
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Niebezpleczne gazy

| Smiglowce Mi-2 nie posiadaja Instalacji tlenowych, jednak mozna sie spodziewaé butli |
z tlenem medycznym.

Butla z tlenem medycznym 3,8 kg znajduje sie w plecaku ratown. |-
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Lokalizacja zbiornikéw z paliwem:

- w zale2nosci od wersji na $miglowcu Mi-2 moze znajdowaé sie do trzech zbiornikéw
paliwa. Giéwny pod podioga kabinowa na zdjeciu po lewej stronie oraz dodatkowe z
jedne] lub obydwu stron zaznaczone na zdjeciu po prawe]. Maksymalna ilo§¢ paliwa
zabierana przez $migtowiec to 1048 litréw z czego w gtéwnym zbiorniku miesci sig
600 litréw,
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KARTA EWAKUACJI SMIGLOWCA
W-3PL ,GLUSZEC"
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SMIGLOWIEC W-3PL ,GLUSZEC"
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lewa strona prawa strona

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI KABINY PILOTOW

Pociagnaé¢ energiczne czerwong raczke w dét

lewa strona prawa strona
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EWAKUACJA ZALOGI - PILOTOW

Sposéb odpinania paséw
' ' 1

DRZWI KABINY tADUNKOWEJ

Otwieranie normaine — kolor 26ity, otwieranie awaryjne — kolor czerwony
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UMIEJSCOWIENIE | ODBLOKOWANIE NOSZY W KABINIE
tADUNKOWEJ
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WYSUNIECIE NOSZY

lewa strona $migtowca
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LOKALIZACJA AKUMULATOROW

lewa strona émiglowca
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Paliwo lotnicze znajduje si¢ w czterech gumowych zbiomikach: przednim 1, tylnym 3
oraz dwoch rozchodowych 2, umieszczonych pod podiogg w centralnej czesci
kadtuba,

Wiewy do zbiornikéw znajdujg sie po lewej stronie $miglowca pod zamykang klapka
(Z6ita strzatka).

Cafkowita pojemno$¢ ukiadu — 1720 dm?
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LOKALIZACJA BUTLI TLENOWYCH

max 160 bar
max 160 bar

Butla stalowa 2,7 |
2. 2x butle stalowe 101

1.
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