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€ Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Stownik pojec (bardzo prosimy o zapoznanie sie z podstawowymi pojeciami przed
uruchomieniem aplikacji)

Dodatkowo, dostep do najczesciej zadawanych pytan znajduje sie w aplikacji w zaktadce menu
-> FAQ.

ATS - stuzby ruchu lotniczego (kontrolerzy TWR i informatorzy FIS)

DRAP - Drone Airspace Prohibited — strefa zakazana U-space

DRAI - Drone Airspace Restriction — strefa informacyjna U-space

DRAR — Drone Airspace Restriction — strefa ograniczona U-space

CDDLC - Controller Drone Data Link Comunication — niewerbalna, dwukierunkowa
komunikacja. Dzieki tej funkcji mozecie otrzymywaé polecenia, akceptowad je oraz wysytgé
komunikaty do stuzby ruchu lotniczego ATS.

AMSL — Above Mean Sea Level

AGL — Above Ground Level

dFPL — Drone Flight Plan

Przestrzen klasy ,,G” — to w duzym uproszczeniu przestrzen powietrzna, w ktérej wszyscy
uzytkownicy statkdw powietrznych zatogowych i bezzatogowych latajg w mysl zasady: widze i
jestem widziany. Operator ma bezwzgledny obowigzek ustgpienia pierwszernstwa wszystkim
zatogowym statkom powietrznym i lata¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do zblizenia z
innym statkiem powietrznym. W duzym wolumenie tej przestrzeni, informacje o ew.
ograniczeniach posiada Stuzba Informacji Powietrznej FIS. Nalezy pamietaé, ze w przestrzeni
klasy G moga znajdowac sie struktury przestrzeni powietrznej, takie jak np. aktywna strefa ATZ
(wokot lotnisk) w ktérych zasady wlotu bedzie okreslat zarzadzajacy przestrzenig np. wtasciciel
lub zarzadzajacy lotniskiem. W aplikacji znajdziecie dane kontaktowe, ew. warunki jakie trzeba
spetni¢, aby taki lot wykonac.

Przestrzen kontrolowana CTR, MCTR —to przestrzen, w ktérej absolutng wtadze nad statkami
powietrznymi, zaréwno zatogowymi jak i bezzatogowymi posiada kontroler ruchu lotniczego
(ATC). Bez zgody kontrolera nie mozna wykonywac lotéw, w wyjatkiem sytuacji okreslonych

prawem lotniczym, np. lotow dronem o masie ponizej 600 gram do wysokosci 30m lub
najwyzszej przeszkody w odlegtosci wiekszej niz 1km od granicy lotniska. Wszystkie wyjatki,
zostaty zaimplementowane w aplikacji i tam, gdzie nie jest wymagana zgoda kontrolera,
aplikacja zezwoli na natychmiastowy Checkin. Operator ma bezwzgledny obowigzek
ustgpienia pierwszenstwa wszystkim zatogowym statkom powietrznym i ma lata¢ w taki
sposob, aby nie doprowadzi¢ do zblizenia z innym statkiem powietrznym.
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f Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

2 Przeglad oprogramowania

Dostep mobilny do PansaUTM zapewnia aplikacja DroneRadar, zwana dalej ,,dPilot”. Aplikacja
w wersji podstawowej jest dostepna bezptatnie. Wersja ptatna (Premium) zawiera rdznice
funkcjonalne bedace wytgcznie udogodnieniem dla uzytkownika (np. mozliwosé sprawdzenia
przestrzeni w dowolnym miejscu na mapie). Z punktu widzenia bezpieczeAstwa, wersja
bezptatna posiada i wyswietla wszelkie niezbedne dane do obstugi misji jak wersja Premium.
Jednym stowem z aplikacjg bezptatng mozna uzyska¢ dostep do PansaUTM i wykonac misje z
takim samym poziomem bezpieczenstwa jak w wersji Premium.

Aplikacja dPilot dostepna jest na urzgdzenia z systemami operacyjnymi:
e i0S
e Android

2.1 Funkcje oprogramowania dPilot:

v' Wizualizacja i dostep do danych aeronautycznych zawartych w AIP Polska i
suplementach do AIP Polska

v Wizualizacja i dostep do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM

v’ Integracja danych z AUP (wsparcie FUA - Flexible Use of Airspace) poprzez system
WebCAT

v' Implementacja danych aeronautycznych, danych U-space i lokalnych regulacji za
pomocg sygnalizatora DroneRadar, w celu jednoznacznego okreslenia mozliwosci lotu,
za pomocy trzech lampek: zielonej — brak ograniczen, pomaranczowej - istniejg
ograniczenia (opisane w zaktadce) oraz czerwonej - zakaz lotéw (informacja jak
uzyskac zgode na lot znajduje sie w zaktadce info).

v" Wizualizacja i dostep do danych U-space (dodatkowe, nieoficjalne na dzieri pisania
tego dokumentu, dane nalezgce do grupy U-space): DRAI, DRAP DRAR.

v' Obstuga przestrzeni w trybie 4D, co oznacza interpretacje danych 3D z warunkiem
czasu.

v' Obstuga dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiedzy stuzbami ruchu
lotniczego (ATS) a operatorem drona (CDDLC - Controller Drone Dala Link
Communication).

v Dostep do danych o elewacji w celu okre$lenia wysokosci AMSL.

<\

Dostep do danych Kp-index (Global Geomagnetic Storm Index).

v' Mozliwoé¢ oznaczenia miejsca lotédw, tzw. rejestracja lotu (ang. Check-in) przez
uzytkownika nie zarejestrowanego w systemie PansaUTM, wszedzie tam gdzie
rejestracja nie jest wymagana prawem (np.: w przypadku braku przestrzeni
aeronautycznych w klasie przestrzeni G) i potwierdzong tozsamoscig za pomocg SMS.
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

v' Mozliwo$¢ oznaczenia miejsca lotdw, tzw. rejestracja lotu (ang. Check-in) uzytkownika

zarejestrowanego w PansaUTM

v' Mozliwo$¢ oznaczenia miejsca lotéw i skojarzenia jej z wcze$niej utworzong w

PansaUTM misja.

3 Uruchomienie aplikacji
Aplikacja dPilot jest ogdlnie dostepna w Internecie pod adresami:

https://apps.apple.com/pl/app/droneradar/id1065768600

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.droneradar.droneradar&hl=en

Aplikacje mozna pobra¢ we wszystkich krajach swiata z wyjatkiem, tych panistw, ktére z

przyczyn formalno-prawnych zostaty wykluczone przez zarzadzajgcego sklepem internetowym

(App store i/lub Google Play) badz wtadze RP.

3.1 Co pojawi sie po uruchomieniu aplikacji i na co nalezy wyrazic zgode?

Skrécona instrukcja obstugi aplikacji.
Prosba o potwierdzenie mozliwosci odbioru notyfikacji.
Prosba o udostepnienie lokalizacji.

P wnN R

Prosba o akceptacje Noty prawnej.

Uwaga! Pierwsze trzy zdarzenia mogq pojawic sie w dowolnej kolejnosci
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lotéw bezzatogowych
Legalnosé Twojego lotu, Okresl prametry lotu Zarejestruj swéj numer

zalezy od wielu , aby . telefonu, aby otrzymaé

5 poznacé ograniczenia 4 <+
parametréw informacje w przypadku
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Bqdz widoczny dla innych
uzytkownikéw przestrzeni
Zarejestrd| swoj lot
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‘€ Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Uwaga! Bardzo wazne. Warunkiem koniecznym poprawnego
funkcjonowania dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC jest
wtgczona w urzadzaniu mobilnym (telefonie, smartfonie, tablecie) natywna
obstuga powiadomien tzw. Notyfikacji. W przypadku omytkowego
wytqgczenia notyfikacji istnieje mozliwosc¢ wtgczenia obstugi powiadomien w
ustawieniach systemowych urzqdzenia mobilnego.

Uwaga! Bardzo wazne. Warunkiem koniecznym dziatania aplikacji, w tym
rejestracji lotéw (Checkin) jest udostepnienie mozliwosci pozycjonowania.
Na urzadzeniach Android, dodatkowo istnieje mozliwos¢ ustalenia
doktadnosci i szybkosci lokalizacji. Ustawienie szybkiej lokalizacji, polegajgce
na przeliczeniu pozycji ze znanych w urzgdzeniu zrédet (sie¢ GSM, sie¢ WiFi)
moze nie by¢ doktadne. W przypadku podejrzen o jakos¢ ustalenia pozycji
zaleca sie wyjscie z urzagdzeniem mobilnym poza budynek i odczekanie na
doktadng  lokalizacje. @~ W  przypadku  omytkowego  wytqczenia
pozycjonowania, istnieje mozliwos¢ jej wigczenia w ustawieniach
systemowych urzqdzenia mobilnego.

Przed rozpoczeciem korzystania z aplikacji DroneRadar, uzytkownik musi
potwierdzi¢ przeczytanie i zrozumienie Noty prawnej. Nota prawna zawiera
informacje o odpowiedzialnosci wtasciciela aplikacji, zasadach obstugi danych
osobowych (RODQ) oraz komu i na jakich zasadach sg udostepniane dane z

aplikacji.

il Orange & 16:42 - 98%
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o
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2

Udostepnia¢ aplikacji ,Dr2
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q’/ Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

4 Uzytkownicy aplikacji
Aplikacja wymaga rejestracji uzytkownika. Bez rejestracji, aplikacja ilustruje jedynie mape z
informacjami o ograniczeniach i nie umozliwia rejestracji lotu Checkin.

Uwaga! Bardzo wazne. Podanie prawdziwego numeru telefonu, pod ktérym bedziecie
dostepni w trakcie wykonywania swojej misji, zapewni z Wami kontakt w sytuacji
niebezpieczenstwa. Nie nalezy sie obawiad. To nic ztego. Podanie prawdziwych danych,
Swiadczy Waszej o dojrzatosci, wysokiej Swiadomosci i odpowiedzialnosci.

Aplikacja dPilot obstuguje dwa typy uzytkownikéw:
1. Uzytkownik wytgcznie aplikacji DroneRadar (uzytkownik niezarejestrowany w
PansaUTM).
2. Uzytkownik zarejestrowany w PansaUTM.

Dlaczego nie ma obowigzku rejestracji w systemie PansaUTM? Sg miejsca, w przestrzeni
klasy G (opis w stowniku pojeé na poczatku) gdzie nie jest wymagana zgoda na start. Jednak
z uwagi na fakt, ze jest bardzo wiele uzytkownikdéw przestrzeni powietrznej, dobrze jest
zarejestrowac swoj lot, aby zwiekszy¢ swiadomosc¢ sytuacyjng innych.

4.1 Potwierdzenie tozsamosci

4.1.1 Uzytkownik bez konta w PansaUTM

Kazdy uzytkownik uruchamiajacy aplikacje z zamiarem rejestracji lotu ma obowigzek
potwierdzenia swojej tozsamosci. | tak, w przypadku korzystania bez konta w systemie
PansaUTM, uzytkownik jest proszony o podanie numeru telefonu na ktéry zostanie wystany
SMS. Tres¢ wiadomosci tekstowej nalezy wpisaé¢ w odpowiednim polu.

4.1.2 Uzytkownik z kontem w PansaUTM

W przypadku uzytkownikéw, ktérzy posiadajg konto w PansaUTM, system po wprowadzeniu
numeru telefonu, poprosi o podanie danych do logowania (nazwa uzytkownika lub adres
email) w celu zalogowania sie do aplikacji dPilot uzytkownikiem i hastem z systemu PansaUTM.

Rejestracja w PansaUTM jest dostepna pod adresem https://utm.pansa.pl
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Ponizszy graf przedstawia, mozliwe typy uzytkownikéw i sposoby logowania.

Skad sie biorg uzytkownicy i kim s3?

Przez aplikacje mobilng

- uzytkownik ,ciekawski” raczej z
przypadku

- uzytkownik amator latajgcy w
celach sportowo-rekreacyjnych

- uzytkownik z Swiadectwem
Kwalifikacji (SK)

- Stuzba Porzadku publicznego
aby sprawdzi¢ czy mozna lata¢
w tym miejscu

Przez strone utm.pansa.pl

- Swiadomy uzytkownik (obywatel)

- Firma

- Zglaszajacy loty VLOS > MTOM, >
H

- Zgtaszajgcy loty BVLOS
Do rejestracji lotu wymagane
podanie wiasnego adresu email

Rejestracja
w systemie

Tozsamosé:

email

Mozliwosé
wystania
zgloszenia
lotu,
rejestracji,
wymagany
numer tel.
Tozsamoéé
SMs

Tozsamosé:

SMS

PELTH
Imie

Nazwisko

Telefon

Uzytkownik
podaje swoje
dane osobowe,
lub dane firmy.

Rejestracja lotu (Check-in):

Miejsce (GPS)
Rozpoczecie
Zakonczenie
Wysokosé (AGL)
Kategoria wagowa

Jesli uzytkownik
zarejestrowat sig¢
przez aplikacje
mobilng, to po
wprowadzeniu
tego samego
numeru telefonu,
PansaUTM
potgczy konta.

Check-in:
Rejestracja lotu w systemie

Uzytkownik moze
zarejestrowac lot z
przypisang misja,
dronem i danymi z
systemu rejestracyjnego.

Uzytkownik

loguje si¢ do

aplikacji za

pomoca

email lub

numerem

telefonu & maistesoms 30082018
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

5 Interpretacja sygnalizatora DroneRadar
Sygnalizator DroneRadar jest integralng czescig aplikacji dPilot. Umiejscowiony jest w gornej

czesci ekranu. Za pomocg 3 Swiatetek, informuje o mozliwosci wykonania lotu w danym
miejscu i czasie do zadeklarowanej wysokosci lotu.

O0@ BRAK OGRANICZEN W WYBRANYM MIEJSCU | CZASIE

0@®0 ISTNIEJA OGRANICZENIA W WYBRANYM MIEJSCU | CZASIE
LOTY ZAKAZANE W WYBRANYM MIEJSU | CZASIE

- ROTUJACY SYGNALIZATOR OZNACZA TRWAJACY PROCES
~ad\a OKRESLANIA POZYCJI

Uwaga! Struktury przestrzeni powietrznej s3 dynamiczne. Mogg sie zmienia¢ w czasie i w
miejscu. Nowe strefy, mogg pojawic¢ sie w dowolnym miejscu i czasie. Na operatorze Drona
spoczywa obowigzek zapoznania sie z aktualnymi ograniczeniami. Dlatego, normalnym jest
zachowanie aplikacji, w ktérej np. rano zapalona jest w wybranym miejscu lampka zielona, a
popotudniu w tym samym miejscu zapalona jest lampka czerwona.
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

5.1 Informacja o strefach
Klikniecie w sygnalizator, otwiera okno ze szczegdtowymi informacjami o lokalnych
ograniczeniach ich znaczeniu i ocenie mozliwosci wykonania lotu.

w1l Orange & 20:31 7722

<

Dane prébnika

ZADEKLAROWANA WYSOKOSC LOTU
(W NAWIASIE WYSOKOSC BEZWZGLEDNA)

A

4 Lokalne i
do 150m (837ft) AGL:

o O@Qcmr
MOZLIWOSG WEACZENIA | WYEACZENIA © @O Ocrriku TYPY STRUKTUR PRZESTRZENI
WIDZIALNOSCI PRZESTRZENI L POWIETRZNYCH WRAZ Z PRZELICZONA INFORMAGJA
UWAGA! thANézhEArfl\l?E\'nD2|ALNoscx bt O] 10 © mw%wgégﬂg?rﬂ ?&éﬁ%ﬁ%@o\f\%ﬁrﬂm
NIE SPOWODUJE ZMIANY OCENY
MOZLIWOSCI WYKONANIA LOTU o O@Ows
Ko Koinder:-

| Orange = 20:31 o 71% /.

4 CTR <«

Dane Prébnika

Szeroko$é (DD): 52.1524813
Dtugoéé (DD): 20.9720463
Szerokosé (DMS): N52°09'@9"
Dtugos¢ (DMS): E20°58'19"

what3words: crush.homing.pins — INFORMACJE POMOCNICZE

ysoko$¢ wg danych SRTM: 105 m

RODZAJ

CTR EPWA
Opis:
CTR (Strefa kontrolowana lotniska). Uwaga! Loty
bezzatogowymi statkami powietrznymi wymagaja
zgody, z wyjatkiem: a) lotéw w zasiegu widocznosci
wzrokowej VLOS modelami latajgcymi, ktorych masa
startowa nie przekracza 0,6 kg, w odleglosci wigkszej
niz 1km (poza strefg CTR1KM) od granicy lotniska lub
do wysokosci nie wigkszej niz 30 m lub do wysokosci
najwyzszej przeszkody, w tym drzew lub obiektéw
budewlanych, znajdujacej sie w promieniu do 100 m
od operatora; b) lotéw modelami latajgcymi o masie
startowej nie wiekszej niz 25 kg w odleglosci wigkszej
niz & km (poza strefg CTREKM) od granicy lotniska i
do wysokosci nie wigkszej niz 100 m nad poziomem
terenu. W celu uzyskania informacji na temat
wykonywania lotéw bezzalogowych statkéw
powietrznych zajrzyj do zakladki FAQ lub skontaktuj
sie z Oérodkiem Planowania Strategicznego ASM1
+AB225745715, W przypadku lotow w odleglosci
wigkszej niz 6km od granicy lotniska, na wysokosci
powyzej 100m nad poziomem terenu, loty mozliwe po
uzyskaniu zgody od ASM1 i kontrolera wiezowego:
Kontakt:
EPWA TWR +48225745562; +48225745563
Zrédto:AIP
Czas lokalny CET: +01:00, Wysokosci
w stopach AMSL
min:® ft, max:2000 ft
AIRAC Activations
07/11/19 05/12/19
01:00 01:00

(¢] 2000

OGRANICZENIA

SZCZEGOLOWY OPS PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ
WRAZ Z DANYMI KONTAKTOWYMI.
W TYM MIEJSCU MOZE ZNAJDOWWAC
SIE INFORMACJA O SPOSOBACH
UZYSKANIA
ZGODY NA LOT

INFORMACJA O CECHACH PRZESTRZENI
- POWIETRZNEJ ORAZ CZASIE
OBOWIAZYWANIA (APLIKACJA PODAJE
CZAS LOKALNY).
UWAGA! STREFA W MOMENCIE
SPRAWDZENIA MOZE BYC NIEAKTYWNA,

DLATEGO ZAWSZE ZALECA SIE
KONFRONTACJE CALEGO CZASU MISJI Z
PLANOWANA AKTYWNOSCIA STREFY
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Deklaracja wysokosci lotu i kategorii wagowej

Aplikacja dPilot, dokonuje automatycznego przeliczenia deklarowanej wartosci wysokosci lotu
nad terenem (wysokos$¢ wzgledna), podanej w metrach na wysokos$¢ wzgledem poziomu
morza (wysokos¢ bezwzgledng) w celu okreslenia pozycji drona wzgledem przestrzeni
lotniczych, ktérych wysokosci s podawana wzgledem usrednionego poziomu morza (AMSL).

Deklaracja wysokosci lotu oraz kategorii wagowej (< 600gr / <25kg i < 600gr / > 25kg) odbywa
sie, poprzez klikniecie w zaktadke w prawym gérnym rogu aplikacji.

il Orange 5 20:33 v 7.

4 Obliczanie statusu

0.6-25 kg v

1‘150m AGL >

0.6-25kg 2

>

WYSOKOSCI LOTNICZE SA
PODAWANE W ODNIESIENIU DO
USREDNIONEGO POZIOMU 9 ;

MORZA ’ SUMA DEKLAROWANEJ
WYSOKOSCE BEZWZGLEDNA _ - / WYSOKOSC WZGLEDNA WYSOKOSCI LOTU DRONA |
"NAD POZIOMEM MORZA” AMSL - "NAD TERENEM” AGL WYSOKOSCI TERENU
+ ROWNA SIE WYSOKOSCI
BEZWZGLEDNEJ
POZIOM . WYSOKOSC TERENU POTRZEBNEJ DO
TERENU N JEST WYLICZANA WYLICZENIA
AUTOMATYCZNIE PRZEZ WYSOKOSCI LOTU
USREDNIONY POZIOM MORZA PansaUTM DRONA W ODNIESIENIU DO

PRZESTRZENI LOTNICZYCH
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

5.2 Pozostate ustawienia

Ustawienia aplikacji, zmiana danych operatora w tym mozliwos¢ przelogowania, pomoc i

odpowiedzi na czesto zadawane pytania (FAQ) dostepne sg po wcisnieciu przycisku -

znajdujgcego sie na mapie, w lewym gérnym rogu aplikacji.

' Orange T

Mapa

Dane operatora

Obliczanie statusu

Geolokalizacja

FAQ

Pomoc

Nota prawna

Ustawienia

Widocznosé przestrzen

OmAGL >
-
6-25kg >
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

6 Rejestracja miejsca lotu (Checkin)

Lot mozna zarejestrowac wytgcznie w miejscu, w ktérym aktualnie znajduje sie operator na
podstawie danych z lokalizacji GPS. Ponizej przedstawiono dwa scenariusze.

6.1 Zgloszenie lotu niewymagajacego planu lotu (dFPL) przez uzytkownika
niezarejestrowanego w PansaUTM.

Pierwszy scenariusz dotyczy przypadku (miejsce, czas, wysoko$¢ lotu), gdy nie jest konieczne
ztozenie planu lotu w systemie PansaUTM.

REJESTRACJA LOTU (CHECKIN) BEZ KONTA W PansaUTM

« Orange & 21:39 7 65% =

4 Check-In
Wybdr Misji
o RS < TYP DRONA (POLE NIEOBOWIAZKOWE)
Informacje dodatkowe
Lo « DEKLAROWANY CZAS DO STARTU
30 _# - DEKLAROWANY CZAS LOTU

_ UNIKALNY KOD POKEADOWEGO URZADZENIA LOKALIZUJACEGO

Kod Icao transpondera

Wyslij

Po nadejsciu deklarowanego czasu startu operator BSP moze rozpocza¢ lot nie czekajac na
zgode stuzb ATS (cho¢ taka zgode lub informacje o byciu zauwazonym moze otrzymac).

6.2 Zgtoszenie lotu w miejscu, gdzie wymagane jest ztozenie planu lotu dFPL.

Drugi scenariusz, dotyczy przypadku, gdy, w danym miejscu i czasie do zadeklarowanej
wysokosci lotu wymagane jest ztozenie planu lotu w systemie PansaUTM. Uzytkownik podczas
préby rejestracji lotu, otrzyma nastepujacy komunikat:

Strona 12z 18




Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

rmacje dodatkowe

z8 Uwaga!
Twdj lot (Checkin) w strefie =
— kontrolowanej wymaga akceptacji misji
w PansaUTM i zgody kontrolera na
iro start

OK

W takim przypadku, nalezy zarejestrowac sie do systemu PansaUTM (https://utm.pansa.pl),
stworzy¢ misje dFPL (ztozy¢ plan lotu). Nastepnie nalezy sie zalogowa¢ do aplikacji mobilnej z
hastem i uzytkownikiem z PansaUTM i po otrzymaniu akceptacji planu lotu wybraé¢ swdj

zaakceptowany plan lotu w aplikacji mobilnej.

o e ® N o i Orange ® “ rosm cnrge® - venm i Orange ) v, o
< Check-I < Wybor Misji < Check-In 9= (e]e] o)
Wy s |—'> < Mis vieczoma. Pl Warszay [—:> TV 19108.2080-0824 ° :> ; womAGL >
A
o i >
P >
TS Nok ¥
S .
% o e
)] t
Check-ks 2
h\

6.3 Rejestracja lotu Checkin
Rejestracja lotu (Checkin) jest przedstawiona w aplikacji za pomocg okragtej ikony drona w
roznych kolorach. Ponizej przestawiono, mozliwe stany Checkina i towarzyszace im kolory.
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Zarejestrowany

checkin Checkin
rzed startem Zmodyfikowany
P przez stuzbe ATS
Checkin Checkin
Po SIAIEIe Odrzucony przez stuzbe ATS
Checkin
zaakceptowany _
Przez ATS, Zgtoszenie przez
(ew. zobaczony operatora utraty kontroli
przez FIS)

7 Obstuga dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC

Integralng czescig aplikacji dPilot jest obstuga komunikacji ze stuzbami ruchu lotniczego ATS.
Wykonywanie polecen wydanych przez kontrolera ruchu lotniczego (ATC) lub stuzbe
informacji powietrznej (FIS) lezy w interesie operatora. Stosowanie sie do zalecen, stuzb ruchu
lotniczego jest bezwzglednym obowigzkiem operatora bezzatogowego statku powietrznego.
W przypadku utraty Internetu lub awarii systemu, mozna zawsze zadzwoni¢ do zarzgdzajgcego

przestrzenig powietrzng. Nie nalezy sie tego ba¢, a numer znajdziecie w zaktadce z opisem
przestrzeni.

Operator bezzatogowego statku powietrznego moze otrzymac¢ komunikat od stuzb ruchu

lotniczego za pomocg natywnej notyfikacji badz bezposrednio w aplikacji. Ponizej
zaprezentowano mozliwe scenariusze komunikacji.
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Notyfikacja przy Informacja o potwierdzeniu
wykonania zadania

wigczonej aplikacji

. LOCAL:Akceptacja Checkinu
Notyfikacja przy przez ATC

. N i Kontroler ATC zaakceptowal
wytgczonej aplikaciji ‘w6l Checkin

OK

Zmieniono status Checkin-a

Checkin z zaakceptowanym Zgoda na start wydana
planem lotu w PansaUTM. przez stuzbe ruchu
Biata ikona oznacza lotniczego ATS i
oczekiwanie na zgode na potwierdzona w aplikacji
start. przez uzytkownika.

10mAGL >

©

© mapbox

© mapbox

UWAGA:

W sytuacjach (miejsce, wysokos$¢, czas), w ktérych wymagane jest ztozenie planu lotu i
otrzymanie zgody kontrolera TWR zabronione jest wystartowanie BSP bez uzyskania takiej
zgody.

Modyfikacja parametréw misji przez kontrolera TWR (czas / wysokos¢) jest jednoznaczna z jej
akceptacja (ze zmienionymi warunkami).

W przypadku odrzucenia check-inu przez kontrolera ATC zaleca sie zrobienie kolejnego check-
inu nie wczesniej niz po 10 minutach.
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Zgtoszenie utraty kontroli
nad dronem mozna
wystaé, klikajac przycisk
Check-in na dole ekranu.
Uwaga! Utrate kontroli
mozna zglosi¢ wylacznie
do zarejestrowanych
(zacheckinowanych)
lotéw.

Utrata Kontroli

Zakoricz Check-In

Dane Checkin-u

Dane probnika

Dane lokacjl

Powrot

— )

9 Przekroczenie czasu lotu

Operator otrzymuje informacje o zblizajgcym sie koncu czasu lotu na 3 minuty przed
zadeklarowanym koricem checkinu. Jesli nie wylgduje we wskazanym czasie i nie zakonczy
chekinu, to otrzymuje kolejne powiadomienia, za$ na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego
uruchomiony zostaje alarm.

Pamietaj: Brak zakoriczenia CHECK-IN jest réwnoznaczny dla PAZP, ze operator nadal
wykonuje lot a to jest czynnoscig nielegalng — niezgodng z warunkami otrzymanymi od PAZP.

Zgtoszenie utraty kontroli
wymaga podania:
1. Podania czasu
pozostatego czasu lotu
2. Maksymalnej
(technicznej) predkosci
ucieczki.
Uwagal Zgfoszenie utraty
kontroli, uruchomi alarm
w stuzba ruchu
lotniczego. Uzywaj
odpowiedzialnie.

il Ovange @ 248 1 50%

Utrata Kontroli

Twdj alarm zostanie wydwietiony stuzbom
ATC i innym uzytkownom. Uzywaj
odpowledzialnie!

operator jest zobowigzany zakoriczy¢ check-in.

10 Zgtoszenie utraty kontroli nad Dronem

Dron, nad ktérym
operator utracit kontrole,
zostanie oznaczony
kolorem czerwonym.

mopbox

W przypadku utraty kontroli nad dronem, operator ma mozliwos¢ zgtoszenia tego faktu za
pomoca aplikacji.

W przypadku odzyskania
kontroli i wylagdowaniu,
mozna zakonczy¢ stan

alarmowy, konczac
Checkin.

Zakoricz Check-In
Dane Checkin-u
Dane prébnika
Dane lokaci

Powrét

UWAGA: w przypadku, gdy nie udato sie odzyska¢ BSP, a racjonalne przestanki wskazujg, ze
nie ma mozliwosci, zeby znajdowat sie on jeszcze w powietrzu (wyczerpanie baterii / paliwa)
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

11 Otrzymanie informacji o koniecznosci natychmiastowego lgdowania

Stuzba ruchu lotniczego ma prawo wydania bezwarunkowego nakazu lgdowania. Polecenie
nalezy wykonaé jak najszybciej, zachowujac zasady bezpieczerstwa. Ponizsza ilustracja
przedstawia przyktadowe polecenie oraz poprawne zachowanie operatora drona.

W dowolnym mtlJmancie ; Po wyladowaniu, nalezy Po potwierdzeniu lgdowania, Uwaga! Nie ma mozliwosci
Operator drona moze otrzymac potwierdzié czynnosé, ikona drona zniknie z mapy. zarejestrowania lotu w czasie
informacjg o natychmiastowym wybierajgc guzik: ,Potwierdzenie trwania alarmu strefy (ang.

n_akaz_\e lgdowania. ) ladowania” na dole ekranu (w noFlyZone)
Obum_aﬂclem‘ operatoraJe:_st miejscu gdzie sytuacii
potwierdzenie odebrania i standardowej znajduie sie guzik
2zrozumienia komunikatu, Check-in)
O 0 e ! Orange ¥ 23:02 7 s5nm
DR2 DEV teraz DR2 DEV teraz
LOCAL:Laduj natychmiast! ] | LOCAL:Laduj natychmiast! | . A 00® v
Po ladowaniu zakoficz Checkin Po ladowaniu zakoricz Checkin B

10mMAGL > 10mAGL D W0MAGL D

<0Bkg ¥ <0Bky >

a > Qo

Checkin nie jest mozliwy
Checkin w trakeie alertu strefu nie

jest mazliwy

OK

Potwierdzenie |adowania Check-In

UWAGA: nie ma mozliwosci zgtoszenia utraty kontroli nad BSP podczas wykonywania
lagdowania w strefie alarmu.

12 Obstuga jezykow

Aplikacja mobilna obstuguje w dniu pisania tego dokumentu jezyki polski i angielski. Jezyk
aplikacji determinuje ustawienie jezyka systemu operacyjnego urzgdzenia mobilnego. W
przypadku ustawienia innego jezyka niz jeden z wymienionych, aplikacja domyslnie ustawi
jezyk angielski.

13 Awaria systemu PansaUTM

W przypadku nieprawidtowego dziatania systemu PansaUTM i podejrzenia jego awarii
operator BSP zobowigzany jest do sprawdzenia komunikatéw na stronie www.pansa.pl,
zaktadka DRONY. W przypadku awarii systemu uniemozliwiajgcej prace operacyjng systemu
operatorzy BSP sg zobowigzani do mailowej koordynacji lotéw BSP i uzyskiwania zgod
organow ATS telefonicznie. Szczegdtowe informacje i sposéb postepowania opisane sg w
zaktadce DRONY na stronie www.pansa.pl.
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Podrecznik uzytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

14 Wsparcie i zgtaszanie btedow

Wsparcie merytoryczne w zakresie korzystania z aplikacji dPilot zapewnia dziat
Zarzadzania Operacjami Bezzatogowych Statkdw Powietrznych (OSU). kontakt od
poniedziatku do pigtku, w godzinach od 07:00 do 15:00; e-mail: utm@pansa.pl tel.: (+ 48 22)
574-57-41; 574-57-15; 574-75-53

W przypadku wystgpienia bteddéw, problemy nalezy zgtasza¢ na adres e-mail:
info@droneradar.eu oraz utm@pansa.pl
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