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¥ POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ
— POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

KONSULTACJE SPOLECZNE
PROJEKT ZMIANY GRANIC TMA POZNAN SOUTH

CEL

Celem przedmiotowej zmiany granic TMA Poznan South jest zoptymalizowanie przestrzeni poprzez:

- umozliwienie wdrozenia nowych procedur SID/STAR RNAV-1 oraz zmodyfikowanych instrumentalnych procedur
podejscia do ladowania dla lotniska Wroctaw/Strachowice;

- umozliwienie wykonywania ptynniejszego podejscia przez statki powietrzne wykonujace podejscia na kierunek zapasowy
RWY 11z kierunku zachodniego i potudniowo-zachodniego;

- zmniejszenie granic przestrzeni kontrolowanej w rejonach, ktdre nie sgq wymagane do zabezpieczenia nowych procedur
lub/i nie sg wykorzystywane do wektorowania radarowego;

- umozliwienie wykonywania lotéw szybowcowych w TMA Poznan South w zalezno$ci od RWY w uzyciu.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Szczegotowy zakres zmian w przestrzeni TMA Poznan South obejmuie:

zmiang granic poziomych TMA Poznan South sektor A (2100ft — 5500ft)

Przestrzen zostanie powigkszona od strony zachodniej o 1.5NM ze wzgledu na przebieg procedur STAR RWY 11 i
wynikajacej z tego koniecznosci zabezpieczenia przestrzenig kontrolowang procedury. Sektor A ulegnie réwniez zmianie od
strony wschodniej tj. Scieciu potnocno (4.5NM) i potudniowowschodnich (3.5NM) rogéw sektora jak réwniez przesunieciu
samej granicy wschodniej w kierunku zachodnim o 2NM.

Zmiang granic poziomych TMA Poznan South sektor B (5500ft-FL095);

Zmiany granic poziomych ograniczajg sie do $ciecia potudniowozachodniego (2.5NM) oraz pétnocno wschodniego (3.5NM)
rogu sektora. Przestrzen ta nie jest wykorzystywana do zabezpieczenia procedur SID/STAR oraz przez krl APP Poznan
podczas stosowania technik wektorowania a/c. Zmiana przyczyni sie do zwiekszenia dostepnosci przestrzeni klasy G dla
lotnictwa GA.

zmiane granic poziomych TMA Poznar South sektor C (6500ft -FL095);

Zmiana granic poziomych w tym sektorze polega na pomniejszeniu o pdtnocng, trojkatng czes¢ sektora TMA tj. o 6NM.
Przestrzen ta nie jest wykorzystywana do zabezpieczenia procedur SID/STAR oraz oraz przez krl APP Poznan podczas
stosowania technik wektorowania a/c . Zmiana przyczyni sie do zwiekszenia dostepnosci przestrzeni klasy G dla lotnictwa
GA.

wprowadzenie nowego zachodniego sektora TMA Poznan South D (6500ft —-FL095);

Zmiana ta jest jednym z priorytetéw dla operatorow wykonujacych operacje dolotowe do lotniska EPWR z kierunku
zachodniego i potudniowozachodniego i przyczyni sie do swobodnego znizania przy dolotach z w/w kierunkéw (dodatkowe
5NM przestrzeni dostepnej od 6500ft). W czasie gdy RWY 29 w uzyciu ta dodatkowa przestrzen bedzie oddelegowana (w
przypadku zgtoszonej potrzeby) na loty szybowcowe Aeroklubu Polskiego (EPLS AREA ).

zmiana nazewnictwa obecnego ,niskiego” sektora (wschodniego)TMA Poznan South D (1600ft-2100ft) na TMA Poznan
South F. Sektor zachodni, ,niski” TMA Poznan South E (1600ft-2100ft) nie ulega zmianie. Granice obu sektoréw nie
ulegaja zmianie.
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f) Zmiana nazewnictwa obecnego sektora TMA Poznan South sektor F (FL095-FL195) na TMA Poznan South sektor G.
Granice sektora nie ulegajg zmianie.
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Rysunek 1: Przestrzen powietrzna w rejonie TMA Poznan South— planowane zmiany — zyski i straty

Rejony lotow szybowcowych EPLS AREA (Leszno AREA)

Ze wzgledu na wystepowanie bardzo dobrych warunkéw termicznych w rejonie przestrzeni powietrznej TMA Poznan South i
powigzang z tym faktem coroczng publikacjg rejondw ograniczen lotéw dedykowanych na treningi i zawody szybowcowe
wydzielono w TMA przestrzen przeznaczong do tymczasowego wydzielania na warunkach, ktdre szczegdtowo zostang opisane
w Porozumieniu o Wsp&tpracy pomiedzy APP Poznan a EPLS .

3. UZASADNIENIE

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom linii lotniczych w zakresie umozliwienia wykonanie ptynnego podejécia do lagdowania od
strony zachodniej na kierunek zapasowy RWY 11 wprowadzony zostanie nowy segment przestrzeni TMA Poznan South (6500ft-
FL095). Pozostate zmiany, minimalnie zwigkszajace przestrzen kontrolowang majg na celu umozliwienie ptynnego znizania a/c
na kierunek pomocniczy oraz rownocze$nie wynikajq z potrzeby zabezpieczenia nowych procedur PRNAV SID/STAR.
Zmniejszenie przestrzeni kontrolowanej w potnocnej oraz we wschodniej czeSci TMA zwiekszy dostep do przestrzeni klasy G
uzytkownikom General Aviation. Wprowadzenie rejonéw lotdbw EPLS AREA jest kolejnym planowanym do wdrozenia
rozwigzaniem umozliwiajgcym konkretnym uzytkownikom (Centralna Szkota Szybowcowa w Lesznie ktdra ma podpisane



porozumienie o wspotpracy z PAZP ) dostep do przestrzeni gdzie wystepujg bardzo dobre warunki termiczne dzieki opracowaniu
dynamicznie aktywowanych konfiguracji rejonéw dostepnych w zalezno$ci od pasa w uzyciu na lotnisku EPWR

4. Korzysci i ograniczenia wynikajace z wprowadzenia przedmiotowych zasad:

Cost Benefit Analysis

POTENCJALNE ZYSKI ASPEKT POTENCJALNE STRATY ASPEKT

21 Umozliwienie liniom lotniczym
wykonywania ptynnych podej$¢ do
ladowania od kierunku zachodniego i

poludniowozachodniego na RWY 11 ops/ Ograniczenie  dostepu do  przestrzeni

niekontrolowanej w  zachodnim  rejonie

dzigki wprowadzeniu nowego sektora |  gAF/ g1 | loiiska EPWR poprzez obnizenie dolnej EFF
TMA (6500ft — FL095). EFF granicy TMA z FL095 do 6500ft (~5NM

W czasie gdy RWY 29 w uzyciu ta szerokosci) oraz z 5500ft do 2100ft (~1NM
dodatkowa przestrzen bedzie szerokosci)

oddelegowana  na loty szybowcowe
Aeroklubu Polskiego

z2 Udostepnienie przestrzeni gdzie OPS/
wystepujg  bardzo dobre  warunki SAF/ $2
termiczne dla lotow szybowcowych. EFF

Z3 Pomniejszenie granic pozostatej OPS/
przestrzeni kontrolowanej TMA Poznan SAF/
South zwigkszajgc tym samym dostep EFF
uzytkownikom do przestrzeni klasy G.
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